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P r z e z n a c z e n i e  
 
Zestaw montażowy ZMPR-1 został opracowany z myślą o tych instalacjach kontroli 
dostępu gdzie występuje problem braku miejsca na instalację kontrolerów dostępu w 
osobnych, niezależnych obudowach. Zastosowanie zestawów ZMPR-1 umożliwia nie tylko 
zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez moduły kontrolerów ale również redukcję 
całkowitego kosztu instalacji ze względu na zmniejszenie ilości obudów, transformatorów 
sieciowych oraz akumulatorów rezerwowych.  
 

B u d o w a  
W skład zestawu ZMPR-1 wchodzą dwie półki metalowe oraz dodatkowe akcesoria 
montażowe (zaciski, diody, wkręty itp.). Półki montażowe posiadają perforacje 
dopasowaną do następujących modułów elektronicznych: moduł kontrolera PR402, moduł 
centrali CPR32-SE, moduł kontrolera PR302, moduł zasilaczy PS10/20/15v24 oraz moduł 
ekspandera XM-8. Zestaw ZMPR-1 jest dedykowany do obudowy metalowej typu ME-2 i 
może być dostarczany niezależnie (bez obudowy ME-2) lub w komplecie z obudową ME-2 
(indeks: ME-2-S). W tym drugim przypadku półki są już osadzone wewnątrz obudowy i 
gotowe do instalacji modułów. W skład zestawu nie wchodzą przewody elektryczne, które 
instalator musi zaaranżować we własnym zakresie. W zestawie ZMPR-1/ME-2 możliwe 
jest zainstalowanie 4 modułów PR402.  
 

I n s t a l a c j a  
Montaż oraz podłączenia elektryczne należy wykonać wg schematów oraz rysunków 
umieszczonymi w dalszej części instrukcji.  

Pod ł ączen ie  akumula to ra  

Akumulator należy podłączyć tylko do jednego z modułów, który będzie miał za zadanie 
jego ładowanie. Pozostałe moduły będą pobierały prąd z akumulatora tylko w czasie 
awarii zasilania sieciowego.  

Uwaga: W modułach, które nie są podłączone do akumulatora należy programowo 
wyłączyć dozór stanu akumulatora gdyż inaczej będą one zgłaszały problemy zasilania 
awaryjnego. 

W przykładzie prezentowanym w tej instrukcji, akumulator rezerwowy jest ładowany za 
pośrednictwem modułu nr 1. Pozostałe moduły należy podłączyć do akumulatora za 
pośrednictwem dostarczonych diod 1N5402 (patrz schemat podłączeń).  

Pod ł ączen ie  t rans fo rmatora  

Wszystkie moduły wymagające zasilania z napięcia zmiennego należy podłączyć 
równolegle do zacisków wyjściowych transformatora 18VAC. 

Wspó lny  m inus  zas i l an ia  

Minusy wszystkich modułów elektronicznych muszą być zmostkowane dodatkowym 
przewodem. Przewód mostkujący minusy musi być dostosowany do przewodzenia prądu 
o wartości do 5A (ze względu na niewielką długość przewodu wspólnego minusa 
wystarczy przekrój 0,5 mm2). 
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Oznaczenia Handlowe 

ZMPR-1 Zestaw 2 półek montażowych wraz z kompletem akcesoriów. 

ME-2 Obudowa metalowa z transformatorem 18VAC/80VA. 

ME-2-S Obudowa metalowa z transformatorem 18VAC/80VA (ME-2) w 
komplecie z zainstalowanymi dwoma półkami ZMPR-1. 
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