
Wariant ten wymaga zastosowania pakietu oprogramowania typu Ostatnia z wymienionych cech jest szczególnie u¿yteczna gdy 
RACS 3.x. W wariancie tym centrala zarz¹dza czasowymi strefami zachodzi potrzeba udostêpnienia danych zarejestrowanych w 
dostêpu oraz dokonuje rejestracji zdarzeñ, komputer wymagany systemie KD innym systemom funkcjonuj¹cym w budynku (np. 
jest jedynie podczas konfiguracji lub modyfikacji ustawieñ systemu system RCP lub system zarz¹dzania obiektem BMS - Building 
oraz podczas importu zdarzeñ z centrali. System mo¿e w pe³ni Managment System). 
autonomicznie funkcjonowaæ bez udzia³u komputera niemniej 
do³¹czenie na sta³e komputera steruj¹cego do systemu stwarza 
wiele dodatkowych mo¿liwoœci w tym: 

. monitorowanie pracy systemu na ekranie 
komputera g³ównego oraz na komputerach w 
sieci LAN, 

. interaktywne wysy³anie komend do systemu, 

. automatyczn¹ aktualizacjê historii zdarzeñ w 
plikach dyskowych oraz w bazie danych 
programu (zdarzenia s¹ natychmiast 
przesy³ane do komputera).

RACS

Struktura 

Opis Systemu

. 1000 u¿ytkowników systemu, 

. 32 grupy dostêpu, 

. identyfikacja za pomoc¹ kart zbli¿eniowych i/lub 
PIN-kodów, 

. podzia³ obiektu na strefy dostêpu, 

. tworzenie czasowych harmonogramów dostêpu, 

. definiowanie ró¿norodnych typów przejœæ, 

. podzia³ instalacji na podsystemy (maks. 10 
podsystemów), 

. w ka¿dym podsystemie do 32 kontrolerów w 
sumie do 320 drzwi, 

. dowolna topologia magistrali komunikacyjnej 
systemu, 

. monitorowanie zdarzeñ na ekranie komputera 
oraz w sieci LAN, 

. modyfikacja ustawieñ systemu w tle (bez 
zatrzymywania jego pracy), 

. ci¹g³a aktualizacja raportów zdarzeñ na PC, 

. interaktywne sterowanie systemem (wydawanie 
komend) z poziomu komputera PC, 

. wspó³praca z oprogramowaniem RCP 
(rejestracji czasu pracy), 

. szeroki wybór urz¹dzeñ w tym wykonania 
zewnêtrzne i wandaloodporne.

System RACS (Roger Access Control System) jest sieciowym Ka¿dy podsystem wymaga osobnego portu szeregowego, 

syst emem  kont roli  dost êpu o part ym na  bazi e podsystemy do³¹cza siê do komputera steruj¹cego 

kontrolerów serii PR oraz czytników PRT. System za pomoc¹ portu lokalnego lub odleg³ego. Porty 

RACS przeznaczony jest do ma³ych i œrednich instalacji odleg³e wymagaj¹ zastosowania specjalizowanego 

KD, pojedyncza ga³¹Ÿ systemu (podsystem) mo¿e byæ COM-serwera, urz¹dzenia które do³¹czone do sieci 

rozproszona na przestrzeni ok. 1km. komputerowej poœredniczy w wymianie informacji 

pomiêdzy komputerem a odleg³ym systemem KD.

 Punkty identyfikacji mo¿na podzieliæ na strefy dostêpu, 

dostêp do ka¿dej strefy ulega programowaniu poprzez  
deklaracjê harmonogramów czasowych. Zasadniczym 

elementem systemu RACS jest magistrala 

komunikacyjna typu RS485 do której do³¹czony jest 

komputer steruj¹cy, centrala CPR oraz kontrolery PR (maks. 32).

Dziêki zastosowaniu technologii COM-serwerów 

mo¿liwe jest integrowanie niezale¿nych ga³êzi 

systemu KD za poœrednictwem istniej¹cej sieci 

Intranetowej lub Internetowej.

Mo¿liwe s¹ dwa podstawowe warianty pracy systemu: 

. z udzia³em centrali CPR 

. bez udzia³u centrali CPR

System z central¹ CPR

Charakterystyka 

CPR 32 - p³yta g³ówna centrali 

System RACS mo¿na 

rozbudowaæ ³¹cz¹c 

niezale¿ne podsystemy, 

maksymalnie mo¿na 

zintegrowaæ do 10 

podsystemów co umo¿liwia 

obs³ugê do 320 drzwi.

Przyk³adowe zrzuty ekranowe z pakietu RACS 3.x



Kontrolery serii PR401/301/201 oraz terminale serii PRT nie s¹ wyposa¿one w w³asne zasilacze 
sieciowe dlatego wymagane jest doprowadzenie zewnêtrznego napiêcia zasilaj¹cego. 
Wadliwym rozwi¹zaniem jest zastosowanie zasilaczy o wysokiej wydajnoœci pr¹dowej gdy¿ 
zwykle s¹ one znacznie oddalone od poszczególnych odbiorników energii. Jako zasadê przy 
projektowaniu systemu dostêpu nale¿y za³o¿yæ stosowanie zasilania rozproszonego.

Firma Roger poleca zastosowanie zasilacza typu PS10 (12V/1A/1.2Ah) 
lub zasilaczy PS20/PS20N (12V/2A/6.5Ah). Zasilacze w wersji PS20N 
zosta³y specjalnie zaprojektowane do zastosowania w systemach KD, 
zasilacz PS20N ró¿ni siê od zasilaczy PS10 i PS20 tym ¿e posiada 
wyjœcia alarmowe do sygnalizacji braku zasilania sieciowego oraz 
niskiego poziomu stanu akumulatora awaryjnego.

 Wszystkie zasilacze wymienionych typów posiadaj¹: 

. zabezpieczenie przeci¹¿eniowe, zwarciowe 
i  termiczne, 

. uk³ad kontroli pr¹du ³adowania akumulatora, 

. uk³ad zabezpieczenia przed ca³kowitym roz³adowaniem 
akumulatora.

Zasilanie Systemu 

Rejestracja Czasu Pracy 

Przygotowanie systemu do rozliczania RCP polega g³ównie na wyznaczeniu 
kontrolerów/terminali które bêd¹ rejestrowa³y wejœcia i wyjœcia pracowników, mog¹ to byæ te 
same urz¹dzenia które steruj¹ wejœciem lub wyjœciem z pomieszczeñ lub terenu obiektu, mog¹ 
to byæ równie¿ kontrolery dedykowane specjalnie do celu rejestracji RCP. System RACS oferuje 
kilka predefiniowanych typów przejœæ (wejœcie, wyjœcie, wyjœcie s³u¿bowe) a tak¿e umo¿liwia 
definiowanie dodatkowych typów stosowanie do potrzeb obiektu. Dla celów rejestracji czasu 
pracy zaleca siê stosowanie kontrolera PR302LCD, w 
kontrolerze tym mo¿na dynamicznie (za pomoc¹ klawiatury lub 
zewnêtrznego przycisku) zmieniaæ typ rejestrowanego przejœcia, 
jest to szczególnie potrzebne tam gdzie jeden kontroler ma za 
zadanie rejestrowaæ wiele typów przejœæ.

System RACS samodzielnie nie realizuje funkcji rozliczania 
czasu pracy niemniej mo¿e dostarczaæ danych wejœciowych dla 
specjalistycznych modu³ów oprogramowania RCP (Rejestracja 
Czasu Pracy). Firma Roger potwierdza kompatybilnoœæ systemu 
RACS z programem RCPAccessPro+ realizuj¹cym funkcje RCP. Dziêki szerokim mo¿liwoœci¹ 
definiowania postaci plików tekstowych do których program mo¿e wykonywaæ eksporty zdarzeñ 
mo¿liwa jest wspó³praca z wieloma innymi rozpowszechnionymi na rynku pakietami RCP.

PR302LCD - kontroler zalecany do funkcji RCP

PS20N - zasilacz buforowy 

W obydwu wariantach komputer do³¹cza siê do systemu RACS za poœrednictwem 
interfejsu UT2 (konwerter RS232 na RS485) w dowolnym miejscu magistrali 
systemu, do systemu mo¿e byæ do³¹czonych wiele komputerów lecz tylko jeden w 
danej chwili mo¿e komunikowaæ siê z systemem. 

W wariancie drugim systemem zarz¹dza program komputer steruj¹cy za 
poœrednictwem pakietu oprogramowania RACS 2.x. W wariancie tym 
komputer pe³ni rolê urz¹dzenia steruj¹cego prawami dostêpu oraz 
rejestruje jego pracê, wymagane jest aby program steruj¹cy by³ 
za³¹czony na sta³e. Awaria komputera lub zatrzymanie pracy programu 
powoduje zawieszenie sterowania czasowymi prawami dostêpu 
u¿ytkowników oraz wy³¹czeniu ulega rejestracja zdarzeñ, bez udzia³u 
komputera kontrolery kontynuuj¹ funkcjonowanie z ustawieniami praw 
dostêpu takimi jakie mia³y miejsce w chwili zatrzymania pracy programu 
steruj¹cego. 

System bez centrali CPR

Rozliczenie czasu pracy nie 

wymaga instalowania 

dodatkowych urz¹dzeñ w 

systemie ani te¿ stosowania 

odmiennych identyfikatorów.

Ró¿ne formy transponderów zbli¿eniowych: karta PVC, 
karta ISO, brelok, kr¹¿ek.

Struktura cd. 
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ROGER sp.j.
Goœciszewo 59
82-416 Goœciszewo
tel./fax (055) 272 01 32

(055) 272 34 79
e-mail: roger@roger.pl
http//: www.roger.pl

Producent 
urz¹dzeñ alarmowych i

kontroli dostêpuInformacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia.
ROGER sp.j. nie odpowiada za b³êdy lub braki w niniejszym materiale.

Aktualizacja III 2003. Skala pomiêdzy zdjêciami mo¿e byæ nie zachowana.


	Strona 1
	Strona 2

