Obudowa
EEE

Obudowa ME-17 przeznaczona jest do instalacji modu-
téw elektronicznych oraz urzadzen systemu RACS 5 de-

dykowanych do montazu na szynie DIN i wymagajacych
akumulatora 17Ah. Obudowa wyposazona jest w dwie

szyny DIN i fgcznik antysabotazowy. Dostep do wnetrza
obudowy jest chroniony przez drzwiczki mocowane na
wkrety. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej poma-
lowanej proszkowo na kolor biaty.



Karta katalogowa

ME-17

Charakterystyka:

» Metalowa obudowa dla modutéw i urzadzen
systemu RACS 5

e 2szyny DIN 395 cm

« tacznik antysabotazowy

» Miejsce na akumulator 17Ah

« Blacha stalowa 0,8 mm

» Malowanie proszkowe na kolor biaty

« Wymiary: 320x395x90 mm

Dostepne wersje i oznaczenia

Indeks Opis

ME-17 Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzen na
akumulator 17Ah; tamper; wym.: 320x395x90 mm

Zastrzeienia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter pogladowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w
charakterystyce produktu bez koniecznosci uprzedniego powiadamiania. Podane w dokumencie dane prezentuja mozliwosci funkcjonalne urzadzenia,
ktdrych dostepnos¢ jest uzalezniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposazenia.
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