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Urzadzenia sygnalizacji pozarowej
SATEL pozwalaja zrealizowac
niezawodny i nowoczesny

system odpowiadajacy

za bezpieczenstwo pozarowe.
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Funkcjonalnos¢ central serii
CSP-200i CSP-100

Przeznaczeniem central CSP serii 200 oraz 100 jest realizacja
kompleksowych systemdw sygnalizacji pozarowejw obiektach
matych oraz Sredniej wielkosci. Centrale CSP serii 100 oferuja
wszystkie najwazniejsze funkcje wymagane w certyfikowanych
systemach sygnalizacji pozarowej, zapewniajac przy tym tatwa
instalacje i uruchomienie. Seria 200 dodatkowo wyposazona
zostata w czytelny wyswietlacz LCD, dzieki ktéremu znaczaco
utatwione jest nie tylko programowanie i okresowa konserwacja,
ale takze obstuga biezaca. Centrale serii 200 oferuja najbardziej
rozbudowana funkcjonalnos¢ wsréd konwencjonalnych syste-
mow sygnalizacji pozarowe;j.

Potgczenie 30-letniego dodwiadczenia w branzy elektronicz-
nych systeméw zabezpieczen z zaawansowanga technologia
produkcji zaowocowato zaprojektowaniem i wdrozeniem
do produkcji szeregu urzadzen, ktére swoimi mozliwosciami
przewyzszaja produkty dostepne dotychczas na rynku. Petna
zgodno$¢ z wymaganiami norm serii EN54 oraz Rozporzadze-
nia MSWIA dotyczacego $wiadectw dopuszczenia pozwala
zastosowac urzadzenia SATEL wszedzie tam, gdzie wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Szeroka gama
niezbednych akcesoriéw

Oferta firmy SATEL z zakresu urzadzen sygnalizacji pozarowe;j

jest kompleksowa. Dlatego oprécz samych centraliurzadzenim

towarzyszacych w jej sktad wchodzg automatyczne czujki pozaro-
we (dym, ciepto, multisensor), reczne ostrzegacze pozarowe oraz
sygnalizatory. Oferte uzupetniajag pomocnicze akcesoria, takie

jak lokalne wskazniki zadziatania czy przemystowa podstawa do

czujek automatycznych utatwiajacaich montaz z wykorzystaniem

okablowania uktadanego w rurkach instalacyjnych.

Korzysci dla uzytkownika

System Sygnalizacji Pozarowej (SSP) spetnia rygorystyczne normy
bezpieczenstwa EN54. Zarzadzany jest przez centrale CSPz czytelnym
panelem czotowym, ktéry umozliwia wygodng obstuge systemu.

CSP posiadaja dwie pamieci nieulotne. Pierwsza gromadzi do 8999
zdarzen (i alarmoéw), zas druga przechowuje wytacznie do 9999
alarmow. Dane te sg pomocne np. w trakcie ustalania btedéw podczas
obstugi systemu. Mozna je eksportowac do popularnych formatéw
plikéw (np. CSV).

System moze by¢ obstugiwany réwniez poprzez panele wyniesione PSP
(zdala od lokalizacji centrali—do 1 km). Urzadzenia te, zainstalowane
np. w budynku ochrony, zapewniaja dostep do wszystkich funkgji
systemu i biezgcych danych o jego stanie. Te ostatnie mozna $ledzi¢
takze zdalnie — poprzez aplikacje Java Web Start. Gdy centrala
pracuje z modutem ethernetowym CSP-ETH, informacje dostepne
sq w panelu Virtual PSP.

Kurz i pyt moga zaktécac prawidtowa prace czujek dymu, oraz dymu
i ciepta, a takze wywotywac fatszywe alarmy. Dlatego czujki SATEL
wyposazone sg w uktad wykrywajacy zanieczyszczenia komory
pomiarowej. Zabrudzenie sygnalizowane jest diodg LED i wigze sie
zkoniecznos$cig wezwania serwisu. Takie rozwigzanie znaczaco wptywa
na efektywno$¢ systemu i bezpieczenstwo pozarowe.

Korzysci dla instalatorow

Wszystkie centrale z serii CSP zostaty wstepnie skonfigurowane
w taki sposéb, aby niezbedne programowanie systemu ograniczy¢
do minimum. Ustawienia fabryczne pozwalajg uzyskac sprawnie
dziatajacy system, ktéry wymaga jedynie podtaczenia urzadzen do
odpowiednich wejs¢ i wyjsc¢ centrali. W przypadku koniecznosci
zmiany tych ustawien, system moze by¢ zaprogramowany za pomoca
przyciskow panelu, a takze przy uzyciu oprogramowania na PC.

Mozliwos¢ konfigurowania dodatkowych wejs¢ oraz wyjsé
przekaznikowych sprawia, ze centrale CSP serii 100 200 sa w stanie
realizowac dodatkowe funkcje, wykraczajace poza lokalna sygnalizacje
pozaru. Przyktadowo mozliwa jest wspétpraca z systemem kontroli
dostepu czy dZzwiekowym systemem ostrzegania.

Korzysci dla personelu konserwujacego

Centrale CSP charakteryzujg sie licznymi, przemyslanymi rozwigzaniami,
ktore utatwiajg wykonywanie okresowego przegladu i konserwacji
systemu. Na przyktad: dostep do trybu serwisowego chroniony
jest hastem wpisywanym za pomoca klawiszy na panelu czotowym
centrali. Nie trzeba wiec otwiera¢ obudowy urzadzenia, by zmienic¢
jego konfiguracje. Ponadto funkcja testowania czujek utatwia
jednoosobowe wykonanie tej czynnosci, a tym samym minimalizuje
liczbe oséb potrzebnga do sprawnej weryfikacji instalacji.

Uzycie pojedynczego standardowego akumulatora 12 V 17 Ah
przyspiesza diagnostyke i zmniejsza koszt jego wymiany. Duzg pomoc
stanowia takze zaawansowane narzedzia pozwalajace diagnozowad
poszczegdlne bloki funkcjonalne instalacji, dzieki ktérym identyfikacja
ewentualnych usterek jest szybka i prosta. Warto tez wspomniec
o rozbudowanej pamieci zdarzen z funkcja eksportowania danych
do popularnych formatéw (np. CSV), co utatwia archiwizowanie
rejestru funkcjonowania catego systemu.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

schemat systemu

PSP-208
urzadzenie zdalnej sygnalizacji i obstugi,
przeznaczone do wspdtpracy z CSP-208

Virtual PSP
program zdalnej sygnalizacji stanéw pracy
centrali poprzez sie¢ Ethernet

CSP-ETH

modut komunikacyjny

SPP-100
sygnalizator
akustyczny pozarowy
niska podstawa

SPP-101
sygnalizator
akustyczny pozarowy
wysoka podstawa

=

ROP-100/PL
konwencjonalny reczny
ostrzegacz pozarowy

do zastosowan wewnetrznych

ROP-101/PL
konwencjonalny reczny
ostrzegacz pozarowy

do zastosowan zewnetrznych

CSP-208

8 strefowa,
konwencjonalna centrala
sygnalizacji pozarowej

Ethernet
= .

(T L BRI S R

~
0O
DRP-100
punktowa, rozproszeniowa czujka
dymu, przeznaczona do detekdji
,,,,,,,,,,,,, dymu widzialnego
WZzZ-100 A
zewnetrzny wskaznik 3 /&
zadziatania automatycznych
czujek pozarowych DCP-100
punktowa,

nadmiarowo-rézniczkowa
czujka ciepta

2y

DMP-100
wielodetektorowa czujka
punktowa, wyposazona
w sensory dymu i ciepta

L\

WZzZ-100

zewnetrzny wskaznik
zadziatania automatycznych
czujek pozarowych

&

WZ-100

zewnetrzny wskaznik
zadziatania automatycznych
czujek pozarowych

o
Z

W

PDB-100 b i
podstawa
przemystowa
gniazda DB-100

DB-100 Lol
gniazdo PDB-100 e : r ' 2
DRP z=%y 2=}y DCP.DMP
czujka . czujka
p. pozarowa p. pozarowa
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CSP serii 200

Centrale sygnalizacji pozarowe;j

wyswietlacz LCD utatwiajacy biezaca obstuge, konserwacje i programowanie
8 linii dozorowych w modelu CSP-208, 4 linie dozorowe w modelu CSP-204
obstuga panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego

4 wejscia o funkcjonalnosci zdefiniowanej przez instalatora

8 (CSP-208) / 4 (CSP-204) wyjscia programowane przez instalatora,
umozliwiajace interakcje z innymi systemami

obstuga urzadzen transmisji pozaru i uszkodzenia

wbudowany zasilacz buforowy wspdtpracujacy z pojedynczym
akumulatorem 12V, oraz wyjsciami zasilania AUX 24 Vi 18 V

posiada Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 1438-CPR-0317
posiada Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3139/2018

CSP serii 100

Centrale sygnalizacji pozarowe;j

8 linii dozorowych w modelu CSP-108, 4 linie dozorowe w modelu CSP-104
obstuga panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego

4 wejscia o funkcjonalnosci zdefiniowanej przez instalatora

8 (CSP-108) / 4 (CSP-104) wyjscia programowane przez instalatora,
umozliwiajace interakcje z innymi systemami

obstuga urzadzen transmisji pozaru i uszkodzenia

wbudowany zasilacz buforewy wspétpracujacy z pojedynczym
akumulatorem 12V, oraz wyjsciamizasilania AUX 24 Vi 18 V

posiada Certyfikat Statosci Wtasciwosei Uzytkowych Nr 1438-CPR-0317
posiada Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3139/2018

Panele wyniesione (PSP serii 200 100)

Panele zdalnej obstugi central sygnalizacji pozarowej

mozliwos¢ petnej obstugi systemu sygnalizacji pozarowej

z odlegtego miejsca (do 1 km)

obstuga systemu w identyczny sposdb, jak w przypadku

panelu czotowego CSP

wbudowany zasilacz buforowy wspdtpracujacy z pojedynczym

akumulatorem 12 V, oraz wyjéciami zasilania AUX 24 Vi 18 V

posiada Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr063-UWB-0126
posiada Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3454/2018

Virtual PSP

Wirtualny panel zdalnej wizualizacji stanu systemu

wizualizacja alarmoéw z poszczegdlnych wejsé
podglad listy biezacych uszkodzen
wskazywanie biezacych blokad i testéw

CSP-ETH

Modut komunikacji z panelem wirtualnym

wspotpraca z centralami serii CSP-200 i CSP-100

wspotpraca z panelami wyniesionymi serii PSP-200 i PSP-100
automatyczna konfiguracja IP z uzyciem DHCP

zasilanie bezposrednio z centrali lub panelu

ROP-100/PL « ROP-101/PL

Reczny ostrzegacz pozarowy

hermetyczna obudowa umozliwiajgca montaz na zewnatrz (ROP-101/PL)
mechaniczna pamiec zadziatania

dioda LED sygnalizujaca zadziatanie

kasowanie po zadziataniu za pomoca specjalnego klucza

posiada Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 1438-CPR-0342
posiada Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3333/2018

ROP-BT

Puszka montazowa

przeznaczona do wspétpracy z ostrzegaczami serii ROP-100
zacisk przewodu ochronnego (PE) do podtaczenia ekranu
przewodu linii dozorowej

dodatkowe zaciski do podtaczenia zyt przewodu linii dozorowej

SPP-100« SPP-101

Sygnalizator akustyczny

hermetyczna obudowa umozliwiajaca montaz na zewnatrz (SPP-101)
wybor sposrdd 32 dzwiekow sygnalizacyjnych

mozliwos$¢ wyzwalania dwdch réznych dzwiekdw

regulacja gtodnosci sygnalizacji

posiada Certyfikat Statodci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 1438-CPR-0343
posiada Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3476/2018

WZ-100

Wskaznik zadziatania

sygnalizacja optyczna z wykorzystaniem diody LED
estetyczny wyglad

tatwy montaz

posiada Krajowy Certyfikat Zgodnosci Nr 2892/2013

Q0 bezr

DCP-100

Punktowa rézniczkowo-nadmiarowa czujka ciepta

czujnik termiczny o charakterystyce A1R zgodnie z EN54-5
tatwy montaz czujki w podstawie

obstuga lokalnego zewnetrznego wskaznika zadziatania
posiada Certyfikat Zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0316

DRP-100

Punktowa czujka dymu widzialnego

unikalna komora Swirl przyspieszajaca wykrywanie dymu
wykrywane pozary testowe: TF2-TF5i TF8

precyzyjny filtr ze stali nierdzewnej

sygnalizacja zabrudzenia komory pomiarowe;j

tatwy montaz czujki w podstawie

obstuga lokalnego zewnetrznego wskaznika zadziatania
posiada Certyfikat Zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0340

DMP-100

Punktowa czujka dymu widzialnego oraz ciepta

unikalna komora Swirl przyspieszajaca wykrywanie dymu
wykrywane pozary testowe: TF1-TF6i TF8

czujnik termiczny o charakterystyce A1R zgodnie z EN54-5
precyzyjny filtr ze stali nierdzewnej

sygnalizacja zabrudzenia komery pomiarowej

tatwy montaz czujki w podstawie

obstuga lokalnego zewnetrznego wskaznika zadziatania
posiada Certyfikat Zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0341

DB-100

Gniazdo czujek

dedykowane do montazu czujek DMP-100, DRP-100 i DCP-100
czytelne opisy utatwiajace podtaczenie w instalacji
mozliwo$¢ zastosowania listew montazowych 10x20

PDB-100

Podstawa przemystowa do gniazda DB-100

utatwienie montazu gniazda DB-100 w instalacji natynkowej
mozliwo$¢ zastosowania dtawic PG-16 oraz rurek @16
zewnetrzne uchwyty umozliwiajace montaz bez perforacji dna
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Chara kte[.ystyka. Seria 200 Seria 100
CSP serii 2001100 CSP-208 CSP-204 CSP-108 CSP-104

Liczba linii dozorowych 4 4

Liczba wyjs¢ alarmowych 2 2

WyjScia do UTA/UTU tak/tak tak/tak

Liczba wejs¢ programowalnych 4 4

Liczba wyj$¢ programowalnych 4 4

Wyswietlacz utatwiajacy obstuge tak nie

Wspdtpraca z panelem wyniesionym tak tak

Wspédtpraca z panelem wirtualnym tak” tak”
Zasilanie AUX (12-18 V) tak tak
Zasilanie AUX24 (24 V) tak tak

Pojemnos¢ bufora zdarzen 8999 8999

Pojemnos¢ licznika alarméw 9999 9999

* Funkcja wymaga podtaczenia modutu CSP-ETH

30 LAT DOSWIADCZENIA

Profesjonalna ochrona kazdego typu obiektu, jak réwniez ludzi w nim przebywajacych, dzieki zaawansowanym, a zarazem funkcjonalnym
iekonomicznym rozwigzaniom —w tych kilku stowach najkrécej mozna okresli¢ misje firmy SATEL, producenta systemdw zabezpieczen zzaangazowaniem
100% polskiego kapitatu. Rzetelnos¢ w biznesie oraz potozenie szczegélnego nacisku na wysoka jakos¢ i bogata oferte produktéw sprawity,
ze marka SATEL juz od 30 lat cieszy sie duzym uznaniem w branzy.

Powyzsza filozofia zarzadzania oraz wytezona praca ponad 350 pracownikéw firmy SATEL dajg wymierne rezultaty. Szeroka oferta, obejmujaca ponad
400 produktow, zapewnia niezliczone mozliwosci tworzenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb kazdego uzytkownika systemdw: alarmowych,
automatyki domowej, sygnalizacji pozarowej, kontroli dostepu oraz monitoringu. Réwnoczeénie systemy te spetniaja wymagania, jakie przewiduja
polskie i miedzynarodowe przepisy oraz normy branzowe.

Dostosowanie funkcjonalnosci urzadzen do aktualnych wymagan i oczekiwan rynku przy wykorzystaniu najnowszych technologiijest jednym z gtéwnych
celéw firmy SATEL. Z tego powodu projektowe i produkcyjne dziaty wtasne firmy sa stale modernizowane i rozbudowywane. Naturalng konsekwencja
wszelkich dziatan nakierowanych na wytwarzanie najwyzszej jakosci urzadzen byto wprowadzenie w 2002 roku systemu zarzadzania jakosciag zgodnego
znorma ISO 9001. Niezaleznie od tej certyfikacji, firma SATEL przeprowadza rowniez petny test funkcjonalny wszystkich produktéw opuszczajacych
linie produkeyjng, gwarantujac tym samym niezawodno$¢ wytwarzanych urzadzen. Stawiajac na nowoczesna stylistyke i dbatos¢ o najwyzszy poziom
jakosci i funkcjonalnosci produktéw, firma SATEL pozyskata wielu zadowolonych Klientéw nie tylko w Polsce, lecz takze na ponad 50 rynkach Swiatowych.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urzadzen.
Zdjecia produktéw sa pogladowe i moga odbiegac od rzeczywistosci.
U-CSP-PL0521
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