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System alarmowy jest tak dobry, jak jego zdolność do detekcji. Twoja reputacja, Twój biznes, Twoja przyszłość oraz zadowolenie 

Twoich klientów. Wszystko to zależy od właściwego wyboru detektorów ruchu. 

 

Nowa seria detektorów ruchu Capture to nasza najdoskonalsza, najbardziej niezawodna i najłatwiejsza w montażu seria czujek. 

CAPTURE-CA to przewodowa czujka Grade 3 do montażu sufitowego, posiadająca funkcję antymaskingu IR. 

  

CAPTURE-CA – sufitowa czujka dualna PIR+MW, Grade 3  

  

•Zasięg 8 m / 360˚   

•QUAD PIR + MW K-band  

•Tryb LOW / CloakWise 

•EN50131-2-4, Grade 3 
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Opcje : LW = tryb LOW, CW = tryb CloakWise, DT = Dual Tech  
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CA AKH-0001 PIR + MW (Dual-Tech), 

Antymasking 

Sufitowy Grade3 EN50131-2-4 LW, CW, DT Quad Tak Tak 8m 360˚ 2.4m - 3.6m RGB 

 
  

 

 

 

W detektorach Capture Grade 3 funkcja antymaskingu została ulepszona i dopracowana. 

Dioda aktywnej podczerwieni wytwarza rozbłysk (podobnie do lampy błyskowej aparatu 

fotograficznego) każdorazowo przed detekcją maskowania detektora, usuwając w ten 

sposób szum tła i zwiększając dokładność detekcji. 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

Niezależna certyfikacja 

 


