
 

 

 

 
 

TIB501MW  
 Kamera WiFi, 5Mpix 

typu bullet  
 
 

• Kamera 5Mpix do montażu 
wewnątrz / na zewnętrz 

• Kompresja wideo: H.265 / H.264 

• Rozdzielczość do 5Mpix  
(2560 x 1920) 

• do 12 kl./s dla 2560 x 1920 

• Podwójny oświetlacz: światła 
białego i IR o zasięgu 35m 

• Wbudowany mikrofon i głośnik 

• Karta SD do 128GB 

• Detekcja ruchu, detekcja 
sylwetki ludzkiej 

• Aplikacje na Android/iOS – 
CamHi i CamHiPro 

• WiFi 2.4 GHz 

• Zasilanie 12 VDC 
 

 

 
 

Parametry techniczne TIB501MW 

 

Typ i materiał 
obudowy: 

Bullet, metal 

Obiektyw: f=2.8mm 

Kompresja wideo: H.265 / H.264 

Oświetlacz: 
- podczerwień, zasięg do 35 m 
- światło białe, zasięg do 35m 

Tryb nocny: 
- czarnobiały (oświetlacz podczerwieni) 
- kolorowy (oświetlacz światła białego) 

Rozdzielczość: 
5Mpix (2560 x 1920),  
4Mpix (2560 x 1440) 

Ilość klatek: do 12 kl./s 

Analityka: Detekcja ruchu, detekcja sylwetki ludzkiej 

Kompatybilność: ONVIF (2.4) 

Strumień wideo: 32Kbps ~ 6Mbps 

Złącza: 

slot na karty MicroSD (do 128GB),  
mikrofon, głośnik,  

przycisk RESET, gniazdo LAN 
gniazdo zasilania (12VDC). 

WiFi: 2,4 GHz 

Temperatura pracy: -20℃ ~ +55℃ 

Klasa szczelności: IP66 

Wymiary: 70 x 70 x 180mm 

Zasilanie: 12 VDC, 1A 

Pobór mocy: do 9W 
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