
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Szafki, skrzynki telekomunikacyjne 
 
 

AIZ-200     RoHS 
 

 
  

Skrzynka typu AIZ-200* jest przeznaczona do montażu 

sprzętu RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. 

W skrzynce można zamontować jeden SWK-9216 

MultiBAS oraz dwa multiswitche kaskadowe typu SMK- 

216x. Takie rozwiązanie pozwala dostarczyć sumę 

sygnałów RTV/SAT do 48 abonentów. Dodatkowo 

poprzez umieszczenie na obudowie SWK-9216 

MultiBAS rozgałęźnika magistrali typu SSK-918 istnieje 

możliwość    rozbudowy     instalacji     multiswitchowej 

o kolejne punkty odbiorcze. 

Do skrzynki typu AIZ-200 jest oferowane opcjonalnie 

tzw. funkcjonalne pole krosowe typu FPK-200 czyli 

miejsce do krosowania kabli od zewnętrznych  

        dostawców usług telekomunikacyjnych. 

 Prefabrykowane otwory pod montaż urządzeń linii                     

T-urbo-T i TT (np. WWK, multiswitche TT 9/x) 

 W standardzie gniazdo zasilania ~230V 

 Wymiary szafki: 482x587x407mm 

 Skrzynka typu AIZ-200 jest przeznaczona do montażu 

na ścianie lub w szafach typu RACK 19”. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

NAZWA/ PARAMETRY Skrzynka montażowa AIZ-200 
Wymiary zewnętrzne      mm               482x587x407 

Zastosowanie /                                dedykowana dla multiswitchy T-urbo-T 

Pojemność (ilość multiswitchy) /                        5 

Gniazdo 230V/ Zasilacz 320V /                     tak 

Materiał wykonania szafki / blacha stalowa, ocynkowana 

Miejsce montażu szafki /   szafa RACK 19” lub ściana 

Montaż naścienny/ szafa RACK-19” / tak/ tak 
Wyposażenie opcjonalne / FPK-200 (dostępne oddzielnie) 
Waga netto  kg 13,5 

Opakowanie   / folia bąbelkowa 

* Skrzynka AIZ-200 dostarczana jest bez urządzeń. 
 
 
 

 

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

 
www.telmor.pl

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk 
tel. (58) 739 59 59, e-mail: handlowy@telmor.pl 

http://www.telmor.pl/
mailto:handlowy@telmor.pl

