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Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 

        

 

 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

 

 

Nazwa / parametry Uchwyt ZEZ 80/120 

Zastosowanie / czasze SAT 80cm i 120cm 

Uchwyt LNBF mm 40 

Materiał / stal galwanizowana 

Grubość mm 2 

Drugi LNB ° 6-9 

Mocowania 

Uchwyt ZEZ 80/120 przeznaczony jest  

do mocowania drugiego konwertera LNB, umożliwiając 

jednoczesny odbiór sygnałów z satelitów Hotbird 13E i Astra 

19,2E.  

Dzięki możliwości regulacji odstępu obu konwerterów, 

uchwyt ma uniwersalne zastosowanie - może być montowany 

zarówno do anten SAT o średnicy 80cm (80 TT PREMU  

i 80 TT STANDARD), jak i do czasz 120 cm (120 TT PREMU  

i 120 TT STANDARD). 

 

 

 Odbiór sygnałów z satelitów Hotbird 13E + Astra19,2E 

 Regulowany odstęp pozwalający na montaż do czasz  

80cm i 120cm 

 Odległość kątowa pomiędzy satelitami: 6-9 stopi 

 Średnica mocowania LNB: 40mm 
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