1. Charakterystyka

Zasilacz P26/40 jest przeznaczony do pracy w dwuzytowym
systemie cyfrowym VIDOS s <. taczy w jednej
obudowie funkcje zasilacza oraz separatora napiecia i
sygnatu.

Cechy zasilacza:

- szeroki zakres wartosci napiecia wejsciowego

- posiada zabezpieczenia pradowe, przepieciowe oraz
przeciwzwarciowe

- moze zasili¢ do 4 monitoréw

- montaz na szynie DIN
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PG: Uziemienie

N: Zasilanie AC 100~240V

L: Zasilanie AC 100~240V

LED: Wskaznik zasilania, Swieci sie gdy zasilanie jest podtaczone
CN: Ztacze

BUS (IM): Do podtaczenia monitora

BUS (DS): Do podtaczenia stacji bramowe;j

3. Montaz

Istnieje mozliwos¢ montazu zasilacza zaréwno na szynie
DIN jak i bezposrednio na scianie. Sposéb montazu
przedstawione jest na rysunku ponizej.

szyna DIN
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Jesdli urzadzenie pracuje jako gtéwny zasilacz, nalezy
potaczyc¢ (zewrzel) styki 1i 3 w ztgczu CN za pomoca
konektora dotaczonego do zestawu.

W przypadku pracy jednostki jako zasilacz pomocniczy
nalezy pozostawic styki 11i 3 rozwarte.

5. Specyfikacja

Zasilanie: 100V-240V / 50Hz-60 Hz
Napiecie wyjsciowe: DC 26V +2V
Maksymalny pobor pradu: 1,5A
Temperatura pracy: -5°C ~ 55°C
Stopien ochrony: IP20

Wymiary: 140x90x60mm

6. Ostrzezenie:

- Zasilacz przeznaczony jest do wspotpracy wytacznie z
urzadzeniami z serii VIDOS DUO.

- Upewnij sie, ze napiecie podane do jednostki zasilajacej
jest zgodne ze specyfikacja techniczng urzadzenia

- Zabroniony jest demontaz lub jakiekolwiek modyfikacje
jednostki zasilajgcej. Chroni¢ urzadzenie przed kontaktem
z woda i innymi ptynami. Niezastosowanie sie do
powyzszych zalecen moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem lub pozaru.

- Miejsce montazu jednostki zasilajacej musi by¢ wolne
od dziatania wilgoci.

- Zaleca sie aby instalacje urzadzen z serii VIDOS DUO
dokonat wykwalifikowany personel.
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