Podrecznik uzytkownika

Stacja bramowa S20DA
1. Wstep

Zanim przystgpisz do montazu i uzytkowania urzadzenia prosimy o doktadne
zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg obstugi . W razie jakichkolwiek
problemoéw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie sie ze
sprzedawcg urzadzenia lub producentem.

Samodzielny montaz urzadzenia i jego uruchomienie jest mozliwe pod
warunkiem posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz
uzywania odpowiednich narzedzi. Zalecane jest dokonywanie montazu
urzadzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za
uszkodzenia mogace wynikng¢ z nieprawidtowego montazu czy eksploatacji
urzadzenia lub w wyniku dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

2. Charakterystyka urzadzenia

Stacja bramowa S20DA przeznaczona do pracy w analogowym systemie
wideodomofonowym Vidos, poza podstawowg funkcjg komunikaciji
audiowizualnej posiada mozliwo$¢ otwierania furtki za pomocg kodu lub karty
zblizeniowej przy uzyciu wbudowanego czytnika RFiD.

3. Opis

—— Mikrofon
— Podswietlenie LED

— Klawiatura
Czytnik RFiD

—— Przycisk
wywotania

Gtosnik —

Wymiary: 84x150x35mm (puszka: 78x141x30mm)
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Rygiel/zasilanie: do podtagczenia ryglai zasilacza
NC: do podtaczenia rygla rewersyjnego

COM: do podtgczenia rygla

NO: do podtaczenia rygla zwyktego

GND: zasilanie DC 12V-

DC12V+: zasilanie DC 12V+

Monitor: do podtgaczenia monitora lub unifonu
Video: sygnat video (biaty)

GND: masa (niebieski)

Audio: sygnat audio (czerwony)

V+: zasilanie kamery z monitora (z6tty)

Regulacja gto$nosci: reguluje gtosnos$¢ stacji bramowej

SET1/SET2: programowanie stacji bramowej

4. Dane techniczne

Przetwornik obrazu: 1/3" COMS

Kat widzenia obiektywu: ok. 110°
Rozdzielczos¢ kamery: 800 linii

Ogniskowa obiektywu: 1,8mm

Podswietlenie: 7 diod LED IR (podczerwien)
Standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHZ
Pojemnos$¢ pamieci: 200 kart / kodéw PIN
Obudowa: utwardzony stop aluminium / tworzywo ABS
Pods$wietlana klawiatura i przycisk dzwonka
Montaz podtynkowy

Zasilanie: DC 12-15V

Poboér mocy: 0,40W (czuwanie)/ 0,95W (praca)
Zakres temperatur pracy: -25°C~55°C

Klasa szczelnosci: IP65
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6. Programowanie

Wejscie w trybie programowania

Edycja parametréw urzadzenia odbywa sie zawsze w trybie programowania.
Aby wejs¢ nalezy wprowadzi¢ kod administratora * 999999 + #, ustyszysz
dwa kroétkie dzwigki (di...di...),Swiatto na przycisku wywotania zacznie miga¢
powoli.

Urzadzenie automatycznie wychodzi z trybu programowania jesli w ciagu 30s.
zaden przycisk nie zostanie wcisniety, lub nacisnij * zeby wyj$¢ natychmiast.

Przywracanie ustawien fabrycznych

=> wylgcz zasilanie

=> trzymajac przycisniety przycisk SET1 i SET2 wigcz zasilanie, trzy krotkie
dzwiekl (di...di...di...) potwierdzajg przywrécenie ustawien fabrycznych.
Kod administratora réwniez zostat przywrocony do ustawien fabrycznych:
*999999 + #, a publiczny kod wejscia zostat przywrdcony do :123456

Zmiana kodu administratora (kod administratora musi sktadaé sie z 6 cyfr)

=> wejdz w tryb programowania,

=> wybierz 077#, ustyszysz dtugi dzwiek (diii....), przycisk wywotania zacznie
szybciej miga¢

=> wprowadz nowy kod + # ponownie wprowadz nowy kod + #, ustyszysz
dwa krétkie dzwieki (dii...dii...), Swiatto na przycisku wywotania zacznie
ponownie miga¢ wolniej.

Zmiana publicznego kodu wejscia (kod publiczny musi sktadaé sie z 6 cyfr.)

=> wejdz w tryb programowania

=> wybierz 011#, ustyszysz dtugi dzwigk (dii.....), przycisk wywotania zacznie
szybciej miga¢

=> wprowadz nowy kod + # ponownie wprowadz nowy kod + #, ustyszysz
dwa krétkie dzwieki (di...di..), S$wiatto na przycisku wywotania bedzie
ponownie miga¢ wolnie;j.

Dodawanie karty

=> wejdz w tryb programowania

=> wybierz 1, $wiatto na przycisku wywotania zacznie szybciej migac

=> wprowadz numer uzytkownika od 000-199 i zatwierdz #

=> zbliz karte, ustyszysz dwa krotkie dzwigki (di...di...)

=> aby dodawac kolejne karty, wprowadz kolejny numer uzytkownika i zbliz
nastepng karte. Aby zakonczy¢ dodawanie kart wybierz %

Podczas dodawania karty uzytkownika, zostanie dla niego automatycznie
nadane domysine hasto 0000, to hasto nie umoZzliwia otwierania wejscia, stuzy
wytgcznie do ustawienia lub zmiany kodu wejscia dla danego uzytkownika.



Nadanie lub zmiana kodu wejscia dla uzytkownika karty

=> naciénij przycisk %

=> zbliz karte uzytkownika ktéra zostata juz wczesniej dodana, ustyszysz
dwa kroétkie dzwieki (di...di..)

=> wprowadz domy$iny kod 0000+ # (lub inny poprzedni kod jezeli fabryczny
zostat juz zmieniony) ustyszysz dwa krotkie dzwieki (di...di...),
Swiatto na przycisku wywotania zacznie migac,

=> wprowadz nowy 4 cyfrowy kod + #, ponownie wprowadz nowy kod + #,
ustyszysz dtugi dzwigk (dii....), Swiatto na przycisku $wieci statym $wiattem

Usuwanie Kart

1).Usun utracong karte
=> Wejdz w tryb programowania
=> wybierz 2, swiatto na przycisku wywotania zacznie szybciej miga¢
=> wprowadz numer uzytkownika karty ktérg chcesz usuna¢ (000-199)
i zatwierdz #. Trzy dtugie dzwieki (dii......dii......dii...) potwierdzaja
usuniecie karty.
2). Usun posiadang karte
=> Wejdz w tryb programowania
=> wybierz 2, $wiatto na przycisku wywotania zacznie szybciej miga¢
=> Zbliz karte, ktorg chcesz usunaé, Dwa krotkie dzwieki (di...di...)
potwierdzajg usuniecie karty

3).Usun wszystkie karty
=> Wejdz w tryb programowania
=> Wpisz 288 #, jeden dtugi i kilka krotkich dzwigkow (di......dididididi)
potwierdzajg usuniecie wszystkich kart

Ustawienia sposobu otwierania

1).Tylko karta
=> Wejdz w tryb programowania
=> Wpisz 300#, ustyszysz dwa krétkie dzwieki (di...di...)
Ustawiono otwieranie tylko przy uzyciu karty

2).Karta lub kod PIN
=> Wejdz w tryb programowania
=> Wpisz 301#, ustyszysz dwa krotkie dzwigki (di...di...)
Ustawiono otwieranie przy uzyciu karty lub kodu PIN

3).Karta + kod PIN
=> Wejdz w tryb programowania
=> Wpisz 302#, ustyszysz dwa krotkie dzwieki (di...di...)
Ustawiono otwieranie przy uzyciu karty i kodu PIN. Otwarcie wejscia
wymaga zblizenia karty i potwierdzenia kodem

Ustawienia czasu otwarcia rygla

Mozesz ustawi¢ czas otwarcia rygla w zakresie od 00 do 99 sekund

=> Wejdz w tryb programowania

=> wybierz 4, $wiatto na przycisku wywotania zacznie szybciej migac

=> Wprowadz czas otwarcia w sekundach ( 00-99) i potwierdz #, ustyszysz
dwa krétkie dzwieki (di...di..)
Swiatto na przycisku wywotania zacznie wolniej migaé

Ustawienie czasu na 00 powoduje przejscie w tryb bistabilny.
Pierwsze wprowadzenie kodu/zblizenie karty skutkuje zatgczeniem
przekaZnika do czasu ponownego wprowadzenia kodu/zblizenia karty!
Dla takiego trybu nalezy zastosowac odpowiedni elektrozaczep
przystosowany do dtugiej pracy pod napieciem.

Alarm i blokada klawiatury

Urzadzenie jest wyposazone w funkcje zabezpieczajgca przed
nieautoryzowanym uzyciem. 10 krotne uzycie niewfasciwego kodu lub
zblizanie niewtasciwej karty przez 5 minut, wprowadzg stacje bramowg w
tryb bezpieczny i zablokujg mozliwo$¢ korzystania z terminala.

System automatycznie wtgczy podglad w monitorze z tej stacji bramowe;j,
rozpoczynajgc nagrywanie lub zarejestruje zdjecie jezeli tylko posiada
taka funkcje.

1).Wlaczanie funkcji blokowania klawiatury

=> Wejdz w tryb programowania

=> Wpisz 501#, ustyszysz 2 krétkie dzwieki (di...di...)
Blokowanie klawiatury zostato wtgczone
2).Wiaczanie funkcji blokowania klawiatury z alarmu
=> Wejdz w tryb programowania

=> Wpisz 502#, ustyszysz 2 krétkie dzwieki (di...di...)
Funkcja alarmu zostata wtgczona

3).Wytaczanie funkcji blokowania klawiatury

=> Wejdz w tryb programowania

=> Wpisz 500#, ustyszysz 2 krotkie dzwieki (di...di...)
Funkcja blokowania klawiatury zostata wytgczona

7. Obstuga

Wywotanie

Przycisnigcie przycisku dzwonka powoduje wywotanie jednostki wewnetrznej
(- monitor/unifon). Monitor rozpocznie nagrywanie lub zapisze zdjecie jezeli
tylko posiada taka funkcje.

Otwieranie wejscia za pomoca kodu

Wopisz kod PIN i potwierdz # zeby zwolni¢ elektrozaczep na czas jaki zostat
zadany w ustawieniach, fabryczny kod PIN to 123456

Otwieranie wej$cia za pomoca karty zblizeniowej

Zblizenie dodanej wczeéniej karty powoduje otwarcie elektrozaczepu na czas
jaki zostat zadany w ustawieniach

Otwieranie wejscia za pomoca karty zblizeniowej i kodu

Zblizenie dodanej wczeéniej karty i wprowadzenie poprawnego kodu PIN
powoduje otwarcie elektrozaczepu na czas jaki zostat zadany w ustawieniach

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i model urzadzenia: Stacja bramowa S20DA

Data sprzedazy:

Pieczec i podpis sprzedawcy

-

. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesigcy od daty zakupu,
umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane bezptatnie w ciggu 14 dni
roboczych od daty przyjecia produktu do punktu serwisowego.
. Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu na nowy, jezeli:
> w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
> po stwierdzeniu, ze wystgpita usterka niemozliwa do usuniecia. Przy wymianie produktu
na nowy potrgca sie rownowarto$¢ brakujacych lub uszkodzonych przez Uzytkownika
elementow (takze opakowania)i koszt ich wymiany
Uzytkownik dostarcza uszkodzony sprzet na wtasny koszt do punktu serwisowego
Gwarancja nie obejmuje obnizania sie jako$ci urzadzenia spowodowanego normalnym
procesem zuzycia i ponizszych przypadkow:
> niewtasciwym lub niezgodnym z instrukcja obstugi uzytkowaniem produktu;
> uzytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna
wilgotnos$¢, zbyt wysoka lub niska temperatura, nastonecznienie itp.), odmiennych
warunkow konserwacji i eksploatacji zamieszczonych instrukcji obstugi produktu;
> uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych;
> uszkodzen spowodowanych dziataniem sit zewnetrznych np. przepigcia w sieci
elektrycznej, wytadowania atmosferyczne, powédz, pozar;
> uszkodzenie powstate na skutek niewtasciwego zainstalowania urzadzenia
niewtasciwego przechowywania urzadzenia lub napraw wykonanych przez osoby
nieupowaznione;
> uszkodzenie powstate na skutek podtgczenia niewtasciwego napiecia.
Gwarancja straci wazno$¢ w skutek:
> zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
> podtgczenia dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez producenta produktu;
> przerébek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem
serwisu Wena;
> Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostaty zmienione, zamazane lub zatarte;
. Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z wpisang datg sprzedazy potwierdzonymi pieczecig i
podpisem sprzedawcy.
. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszg Kartg Gwarancyjnag
oraz dowodem zakupu.
. Punkt serwisowy:
Firma Handlowa Wena
Al. Jerozolimskie 311
05-816 Reguty/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl
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