KARTA KATALOGOWA

$101-1 Stacja zewnetrzna wideodomofonu IPX
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System Vidos IPX to seria wideodomofonow dziatajaca w technologii IP.
Monitory oraz stacje zewnetrzne taczy sie tzw. skretka UTP zakonczong ztgczem
RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, ktéry gwarantuje tatwe
przystosowanie do kazdej instalacji. Skrecone pary przewodow tworza
zrébwnowazona linie transmisyjna. Pozwala to na sprawne przesytanie danych

w wysokiej jakosci i daje stabilne potgczenie nawet na duzych odlegtosciach.
Konfiguracja urzadzen jest rownie prosta, co jest gtéwna zaleta systemu IPX.
Stacje zewnetrzng wystarczy skonfigurowac zaledwie jednym przyciskiem,
natomiast monitorowi nada¢ nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposéb
system jest gotowy do pracy.

Stworzenie sieci wewnetrznej, w ktérej komunikuja sie monitory i stacje z serii
Vidos IPX niesie za sobg szereg udogodnien:

- Jedna z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonéw jest
mozliwos¢ przekierowania rozmowy bezposrednio na telefon komérkowy.
Dzieki temu mozemy by¢ w statym kontakcie z naszymi gos¢mi, niezaleznie

od tego, gdzie sie znajdujemy. To rozwigzanie zapewnia nam nie tylko wiekszg
swobode, ale takze zwieksza poziom bezpieczenstwa naszego domu.

- Vidos IPX jest w petni kompatybilny z protokotem ONVIF. To ogdlny standard
komunikagji dla urzadzen monitoringu IP, ktéry umozliwia integracje naszych
wideodomofonéw z innymi kamerami IP oraz kamerami Wi-Fi. Dzieki temu
mozemy stworzy¢ kompleksowy system monitoringu, ktéry zapewni petna
kontrole nad bezpieczenstwem naszego domu czy biura.

- Wideodomofony posiadaja rowniez kilka wejs¢ alarmowych, co pozwala na
zwiekszenie kontroli i dozoru. Dzieki nim mozemy szybko reagowac na wszelkie
niepokojace sytuacje i zapewnic sobie spokdj i poczucie pewnosci.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do dziatania w domach jednorodzinnych i
wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory, unifony i stacje portierskie
to krok w przysztos¢ komunikacji i bezpieczenstwa domowego. Dzieki
innowacyjnemu podejsciu i wysokiej jakosci naszych produktéw, mozemy
zaoferowac Pafstwu rozwigzania, ktére nie tylko spetnia, ale rbwniez przewyzsza
Wasze oczekiwania.

DANE TECHNICZNE

Kamera CMOS full HD

Kat widzenia obiektywu o szerokosci 125°

Podswietlenie nocne LED ( Swiatto biate)

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

Mozliwo$¢ otwarcia wejscia za pomoca kodu QR (tylko we
wspotpracy z monitorem M100-X)

Whbudowany czytnik RFID umozliwiajacy otwieranie dwoch wejsé
kartag zblizeniowa

Standard RFID — MIFARE 13.56MHz

Pojemnos¢ czytnika : 40 tagow uzytkownikow

Dwukierunkowe audio ,Duplex”

Podswietlany szyld / tabliczka informacyjna

Obstuguje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory
elektromagnetyczne

Klasa szczelnosci: IP54

Montaz natynkowy lub podtynkowy za pomoca puszki D11P (opcja)
Instalacja: UTP

Zasilanie PoE 802.3af lub DC12V

Wymiary: 176 x 90 x 28 mm (z daszkiem 181 x 96 x 43 mm)

.

Stacja zewnetrzna S101 przeznaczona jest przede wszystkim
do montazu w domach jedno lub kilkurodzinnych.

W budynkach wielorodzinnych mogg one petnic

wytqcznie funkcje stacji lokatorskich.
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