
DOMOWY DETEKTOR GAZU

(TI-62A) 

Tlenek wêgla (CO, czad) jest bezbarwnym, bezwonnym i silnie 
truj¹cym gazem. Jego obecnoœæ w krwioobiegu zaburza mo¿liwoœæ 
transportowania tlenu przez krew, powoduje uszkodzenie mózgu. Do 
emisji tlenku wêgla mo¿e dojœæ w ka¿dej instalacji uzyskuj¹cej 
energiê poprzez spalanie. Czujka TI62A jest nowoczesnym 
urz¹dzeniem alarmowym zaprojektowanym do ci¹g³ego 
monitorowania stê¿enia tlenku wêgla CO (czadu) w Pañstwa 
budynku.

·dŸwiêkowa sygnalizacja stanu alarmu -85dB

·wbudowany czujnik tlenku wêgla

·zasilanie bateryjne 9VDC

·alarmowanie sekwencj¹ czterokrotnego, krótkiego dŸwiêku i 
miganiem czerwonej diody LED

·sygna³ dŸwiêkowy co 30 sekund informuj¹cy o koniecznoœci 
wymiany baterii zasilaj¹cej (zielona dioda LED miga jak w 
czasie normalnej pracy raz na 30 sekund)

·przycisk Test/Reset pozwala przetestowaæ dzia³anie elementów 
elektronicznych czujki i zweryfikowaæ prawid³owoœæ pracy 
urz¹dzenia oraz dokonaæ resetu po wyst¹pieniu alarmu 

·pamiêæ wyst¹pienia alarmu: jeœli urz¹dzenie wykazywa³o 
wczeœniej stan alarmu, po naciœniêciu przycisku zielona dioda 
LED miga raz na sekundê przez jedn¹ minutê

·zielona i czerwona diody LED s³u¿¹ do sygnalizacji normalnej 
pracy i stanu alarmu

·urz¹dzenie sygnalizuje pod³¹czenie zasilania jednokrotnym 
krótkim dŸwiêkiem i migniêciem czerwonej diody LED

·funkcja oszczêdzania baterii: sekwencja alarmowania w czasie 
pierwszych 4 minut sk³ada siê z 4 dŸwiêków co 5 sekund, po 
tym czasie zmienia siê na sekwencje 4 dŸwiêków co jedn¹ 
minutê; pozwala to na oszczêdzanie stanu baterii

·urz¹dzenie jest gotowe do dzia³ania po 3 minutach od 
pod³¹czenia baterii

Zielona dioda LED: zielona dioda LED miga w czasie normalnej 
pracy raz na 30 sekund
Czerwona dioda LED: po wykryciu niebezpiecznego poziom 
tlenku wêgla, czerwona dioda LED miga i rozpoczyna siê 
sygnalizacja dŸwiêkowa w ustalonej sekwencji
Detektor monitoruje stan powietrza w pomieszczeniu pod k¹tem 
wystêpowania tlenku wêgla i zaczyna alarmowaæ sygna³em 
dŸwiêkowym i miganiem diody LED w razie przekroczenia 
ustalonych progów zadzia³ania.

UWAGA: Urz¹dzenie sygnalizuje wystêpowanie tlenku wêgla w 
bezpoœrednim s¹siedztwie wbudowanego czujnika. Brak 
sygnalizacji nie oznacza, ¿e pomieszczenie jest wolne od tlenku 
wêgla gdy¿ mo¿e on wystêpowaæ w innych czêœciach budynku.

Instalacja i monta¿
przes³oniêta przez zas³ony czy inne przedmioty, co mo¿e 
uniemo¿liwiæ dotarcie tlenku wêgla do czujki i jej zadzia³anie.

Monta¿ detektora

Nale¿y odkrêciæ podstawê monta¿ow¹ od obudowy czujki i 
wyj¹æ bateriê. Przy³o¿yæ do wybranego miejsca monta¿u na 
suficie lub œcianie i zaznaczyæ w linii pionowej punkty na 
wywiercenie otworów. Nastêpnie wywierciæ otwory o œrednicy 
5mm i umieœciæ w nich ko³ki rozporowe. Przykrêciæ podstawê 
czujki do mocowanej powierzchni. Pod³¹czyæ bateriê do 
zacisków w tylnej czêœci korpusu czujki i umieœciæ j¹ w 
przewidzianym dla niej zag³êbieniu. Przy³o¿yæ obudowê 
czujki do przymocowanej uprzednio podstawy tak, aby dwa 
wystaj¹ce z podstawy zaczepy wesz³y ³atwo w otwory w 
obudowie czujki i del ikatnie pokrêcaj¹c do momentu 
wyczucia oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
dokrêciæ obudowê do podstawy.

Testowanie czujki

Przycisk TEST/RESET ma dwie funkcje – sprawdzenia 
dzia³ania uk³adu elektronik i czujk i i resetowania po 
wyst¹pieniu alarmu. Po zainstalowaniu czujki nale¿y j¹ 
przetestowaæ naciskaj¹c przycisk TEST przez oko³o 5 
sekund. Powinna byæ s³yszalna sekwencja dŸwiêków. Czujka 
powinna byæ testowana przynajmniej raz w tygodniu. Jeœli 
oka¿e siê, ¿e nie zachowuje siê prawid³owo, nale¿y 
sprawdziæ pod³¹czenie zasilania i stan baterii, ponadto czy 
nie jest zakurzona lub zabrudzona. Jeœli czujka w dalszym 
ci¹gu nie dzia³a nale¿y j¹ wymieniæ na sprawn¹.

Uwaga: poniewa¿ sygna³ dŸwiêkowy czujki jest bardzo 
g³oœny (85dB), w czasie testowania nale¿y zachowaæ 
odleg³oœæ od urz¹dzenia przynajmniej na wyci¹gniecie rêki.

Testowania detektora: Ki lkusekundowe nac iœn iêc ie 
przycisku Test wywo³uje sygna³ dŸwiêkowy i zaœwiecenie 
diody LED.

Kasowanie alarmu: Jeœli czujka jest w stanie alarmu, 
nac iœn iêc ie p rzyc isku TEST/RESET wy ³¹czy sygna ³ 
alarmowania na kilka minut. Jeœli po tym czasie nie zmniejszy 
siê stê¿enie tlenku wêgla, czujka przejdzie ponownie w stan 
alarmowania. Jeœl i stê¿enie t lenku wêgla bêdzie siê 
utrzymywaæ w przedziale od 70 ppm do 200 ppm, czas do 
ponownego alarmu wynosi oko³o 5 minut. Jeœli stê¿enie 
przewy¿sza 200 ppm czujka niezw³ocznie przechodzi w stan 
alarmowania. Jeœli stê¿enie tlenku wêgla jest poni¿ej 70 ppm, 
czujka nie bêdzie wznawiaæ alarmowania.

Pamiêæ wyst¹pienia alarmu: Jeœli opuœci siê mieszkanie na 
d³u¿szy czas i czujka w tym czasie bêdzie sygnalizowa³a 
zagro¿enie, po powrocie do domu i naciœniêciu na kilka 
sekund przycisku TEST/RESET, zielona dioda LED bêdzie 
migaæ z czêstotliwoœci¹ raz na sekundê. Nale¿y wtedy 
sprawdziæ jaka by³a przyczyna wyst¹pienia alarmu i j¹ 
usun¹æ. Detektor powraca do normalnego stanu po 
naciœniêciu przycisku TEST/RESET, lub automatycznie po 1 
minucie.

Charakterystyka urz¹dzenia

Wykrywane rodzaje gazu

Zasilanie

Pobór pr¹du

Wymiary (œr x wys)

Temperatura pracy

Wilgotnoœæ

Czu³oœæ i czas dzia³ania
100ppm (alarm bêdzie aktywowany w ci¹gu 10-40 minut)

tlenek wêgla (czad)

bateryjne 9VDC

< 50mA (w stanie alarmu)

50ppm (alarm bêdzie aktywowany w ci¹gu 60-90 minut)

+5°C  ... +40°C

30ppm  (alarm bêdzi e akt ywowany po 120 minut ach)

< 50mA (w stanie czuwania)

od 20% do 90% RH

300pp m (alarm bêdzi e akt ywowany w ci¹gu 3 minut )

107 x 43 mm

Detektora tlenku wêgla nie nale¿y instalowaæ bli¿ej ni¿ 4,5m od 
najbli¿szych Ÿróde³ ognia, w odleg³oœci 0,9m od: drzwi do kuchni 
lub ³azienki wyposa¿onej w wannê czy prysznic, wymuszonych 
obiegów powietrznych ogrzewania czy ch³odzenia, wentylatorów 
i innych ci¹gów powietrznych. Nale¿y unikaæ instalacji w 
obszarach, gdzie wystêpuje du¿e zapylenie, kurz, smary. Mog¹ 
one powodowaæ niew³aœciw¹ pracê urz¹dzenia. Miejsce 
instalacji czujki powinno byæ tak dobrane, aby nie by³a
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Zalecane miejsca instalacji detektora.

Dla osi¹gniêcia lepszego poziomu zabezpieczenia zaleca siê 
zainstalowanie czujki na ka¿dym piêtrze wielokondygnacyjnego 
budynku, w³¹czaj¹c wszystk ie pomieszczenia syp ia lne, 
korytarze, zamieszka³e poddasza i piwnice. Jeœli korytarz czy 
pokój jest d³u¿szy ni¿ 9,1m, dobrze jest zastosowaæ detektor po 
obu stronach pomieszczenia. W przypadku posiadania tylko 
jednej czujki, nale¿y zainstalowaæ j¹ w korytarzu (przedpokoju), 
lub w g³ównej sypialni. Upewnij siê, ¿e sygna³ akustyczny czujki 
jest s³yszalny we wszystkich pomieszczeniach. Zamkniête drzwi 
mog¹ uniemo¿liwiaæ us³yszenie dŸwiêku alarmu dochodz¹cego z 
zewn¹trz i obudzenie osób œpi¹cych w pomieszczeniu.

W przypadku instalacji czujki na suficie nale¿y zwróciæ uwagê 
aby odleg³oœæ od najbli¿szej œciany wynosi³a minimum 10cm 
(patrz rysunek poni¿ej). Jeœli monta¿ wykonywany jest na œcianie 
(mejsce to jest rekomendowane), odleg³oœæ czujki od sufitu 
powinna wynosiæ minimum 10cm, rekomendowana wysokoœæ 
monta¿u 150...220cm.



Eksploatacja urz¹dzenia

Koniecznoœæ wymiany bater i i jes t sygna l izowana 
jednokrotnym dŸwiêkowym sygna³em co 30 sekund. W celu 
wymiany baterii nale¿y odkrêciæ obudowê czujki od jej 
podstawy. Bateria znajduje siê w spodniej czêœci obudowy, w 
specjalnym zag³êbieniu. Po zainstalowaniu nowej baterii 
nale¿y przeprowadziæ ponownie procedurê uruchomienia i 
testowania czujki. Nale¿y sprawdziæ czy zielona dioda LED 
miga raz na 30 sekund.

Wymiana baterii

Aby czujka by³a utrzymywana we w³aœciwym stanie 
eksploatacyjnym nale¿y przestrzegaæ okreœlonych zasad. 
Dokonywaæ testowania czujk i przy u¿yciu przycisku 
TEST/RESET przynajmniej raz w tygodniu. Raz w miesi¹cu 
odkrêciæ i od³¹czyæ obudowê czujki od jej podstawy, a 
nastêpnie odkurzyæ otwory w obudowie przy u¿yciu nasadki z 
miêkk¹ szczotk¹. Bezpoœrednio po zakoñczeniu czyszczenia 
nale¿y za³o¿yæ ponownie obudowê i przetestowaæ dzia³anie 
czujki przy u¿yciu przycisku TEST/RESET. Do czyszczenia 
obudowy czujk i n ie nale¿y u¿ywaæ detergentów ani 
rozpuszczalników. Nale¿y unikaæ u¿ywania lakierów do 
w³osów, odœwie¿aczy powietrza i innych aerozol i w 
s¹siedztwie czujki. Nie mo¿na zamalowywaæ otworów czujki 
gdy¿ uniemo¿liwi to jej prawid³owe dzia³anie. Zabronione jest 
demontowanie wewnêtrznych elementów urz¹dzenia lub 
podejmowanie prób czyszczenia czujki wewn¹trz, gdy¿ 
spowoduje to utratê gwarancji. Po zakoñczeniu czynnoœci 
konserwacyjnych czujkê nale¿y uruchomiæ mo¿liwie jak 
najszybciej, aby zapewniæ sta³y nadzór pomieszczenia w 
zakresie stê¿enia tlenku wêgla. Jeœli w pomieszczeniu, w 
którym zamontowana jest czujka u¿ywano chemicznych 
œrodków czyszcz¹cych, na le¿y dokonaæ dok ³adnego 
wietrzenia. Niektóre substancje mog¹ oddzia³ywaæ na sensor 
tlenku wêgla znajduj¹cy siê w czujce i wywo³ywaæ fa³szywe 
alarmy, a w skrajnych przypadkach nawet go uszkodziæ. 
Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: metan, propan, izobutan, 
izopropanol, etyl, aceton, siarkowodór, produkty na bazie 
alkoholu, farby, kleje, lakiery do w³osów, p³yny po goleniu, 
perfumy i niektóre œrodki czyszcz¹ce.
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Wskazania diody LED

czerwona dioda LED - w sytuacji wyst¹pienia alarmu miga ta 
dioda LED i s³yszalne s¹ dŸwiêki alarmowe;

zielona dioda LED - dioda ta miga raz na 30 sekund, co jest 
wskaŸnikiem poprawnej pracy czujki.

?Niezw³ocznie powiadomiæ s³u¿by ratunkowe

?Natychmiast przemieœciæ siê w miejsce wolne od zagro¿eñ

Nale¿y bezwzglêdnie wyeliminowaæ Ÿród³a wydzielania siê 
tlenku wêgla. Nie mo¿na ignorowaæ alarmu!

Postêpowanie w razie alarmu

Zatrucie tlenkiem wêgla

Pocz¹tkowe objawy zatrucia tlenkiem wêgla s¹ podobne do 
grypy przebiegaj¹cej bez gor¹czki i mo¿e objawiaæ siê zawrotami 
g ³owy, s i lnymi bó lami g ³owy, md³oœc iami , wymiotami i 
otêpieniem. Tlenek wêgla oddzia³uje na wszystkich, lecz 
szczególnie na dzieci w okresie p³odowym, kobiety w ci¹¿y, 
osoby starsze, ludzi z problemami sercowymi i oddechowymi 
oraz osoby szczególnie wra¿liwe. Jeœli wystêpuj¹ objawy 
zatrucia tlenkiem wêgla nale¿y natychmiast szukaæ pomocy 
medycznej. Zatrucie tlenkiem wêgla mo¿e byæ zdiagnozowane 
przy pomocy specjalistycznego testu. Poni¿sze objawy mog¹ 
mieæ zwi¹zek z zatruciem tlenkiem wêgla i dlatego nale¿y 
zwróciæ na nie uwagê wszystkich domowników:
niewielkie zatrucie: lekkie bóle g³owy, md³oœci, wymioty, objawy 
grypopodobne,
œrednie zatrucie: silne bóle g³owy, sennoœæ, zaburzenia 
orientacji, przyspieszone têtno,
silne zatrucie; utrata przytomnoœci, konwulsje, zaburzenia 
oddychania i pracy serca (mog¹ce prowadziæ do œmierci).

Powy¿sze stopnie zatrucia tlenkiem wêgla odnosz¹ siê do osób 
zdrowych, doros³ych. Stopnie zatrucia mog¹ byæ inne u osób 
bardziej podatnych. Wysokie stê¿enie tlenku wêgla mo¿e byæ 
œmiertelne i prowadziæ do œmieci lub kalectwa. Czêsto 
pierwszymi ofiarami s¹ ma³e dzieci i zwierzêta domowe.

Tlenek wêgla (CO) jest bezbarwnym i bezzapachowym gazem 
truj¹cym. W przypadku wch³oniêcia drog¹ oddechow¹ znacznie 
utrudnia t ransport t lenu p³uc do tkanek prowadz¹c do 
niedotlenienia. Tlenek wêgla (inaczej zwany czadem) powstaje w 
czasie spalania materia³ów palnych w niedostatecznej obecnoœci 
tlenu. Mog¹ go wytwarzaæ niew³aœciwie dzia³aj¹ce lub Ÿle 
zainstalowane silniki spalinowe. Mo¿liwymi Ÿród³ami tlenku 
wêgla mog¹ byæ miêdzy innymi: piece, paleniska, gazowe 
suszarki do ubrañ, podgrzewacze wody, przenoœne paliwowe 
ogrzewacze pomieszczeñ, kominki, piece opalane drewnem, 
podgrzewacze wody w basenach, niedro¿ne kominy, nieszczelne 
ci¹gi wentylacyjne, nieszczelne lub uszkodzone wymienniki 
ciep³a, pojazdy mechaniczne i silniki spalinowe pracuj¹ce w 
gara¿ach, grille na gaz lub wêgiel drzewny.

Przynajmniej raz w roku wykwalifikowany personel powinien 
sprawdzaæ i konserwowaæ stan systemu ogrzewania i wentylacji 
oraz przewody kominowe. Instalacji urz¹dzeñ nale¿y dokonywaæ 
zgodnie z wytycznymi producentów i lokalnym prawodawstwem. 
Wiêkszoœæ urz¹dzeñ powinna byæ instalowana i serwisowana 
przez specjalistów. Nale¿y przeprowadzaæ regularne inspekcje 
ci¹gów wentylacyjnych i przewodów kominowych, zwracaæ przy 
tym uwagê na rdzê i pojawiaj¹ce siê plamy mog¹ce œwiadczyæ o 
nieszczelnoœciach, sprawdzaæ czy wymienniki ciep³a nie 
posiadaj¹ pêkniêæ. Sprawdzaæ czy kolor p³omienia w palnikach 
jest niebieski. ¯ó³ty lub pomarañczowy kolor p³omienia œwiadczy 
o tym ze paliwo nie spala siê ca³kowicie. Nale¿y poinstruowaæ 
wszystkich domowników jaki jest sygna³ alarmu podwy¿szonego 
poziomu tlenku wêgla i jak nale¿y w takich sytuacjach reagowaæ.
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