
POCZWÓRNE FOTOELEKTRYCZNE

TORY PODCZERWIENI

Instrukcja Instalacji

YOTOGI-S50/100/150/200/250
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2 Elementy

MODEL

Zasięg
zewnętrzny 50m 100m 150m 200m 250m

105mA100mA100mA100mA95mA

Fotoelektryczne diody podczerwieni

S - 50 S - 100 S - 150 S- 2 00 S- 2 50

wewnętrzny

Cztery wiązki podczerwieni

DC13,8~24V

180° (±90°)

2500g

20° (±10°)

5% ~ 95% max

Styk typu B, NC; (AC/DC 24V/0,3A)

0 0-25 C ~ +55 C

Styk typu C, NO/NC (AC/DC 30V/0,3A)

50~240ms (regulowany)

Napięcie zasilania

Czas przerwania wiązki

Wyjście alarmu

Pobór prądu

Wilgotność względna

Wyjście sabotażu

Regulacja wiązki w poziomie

Regulacja wiązki w pionie

Waga netto

Temperatura pracy

Charakterystyka wiązek

Metoda detekcji

Tryb detekcji

Cyfrowa impulsowa wiązka podczerwieniŹródło światła

Jednoczesne zablokowanie 4 wiązek

Waga brutto

Obudowa

2000g (nadajnik + odbiornik)

poliwęglan

Odbiornik

Pokrętło regulacji
poziomej

Zaciski połączeniowe

Pokrętło regulacji
pionowej

Przepust kablowy

Styk sabotażowy

Nadajnik

Głowica detektora

Zaciski
połączeniowe

Regulacja czasu
przerwania wiązki

Styk sabotażowy

Wskaźnik LED

  1 Dane techniczne

Obudowa

Głowica detekcyjna

Wskaźnik LED

Zaciski
połączeniowe

Pokrętło regulacji
pionowej

500m400m300m200m100m

3710 9 8 6 5 4 2 1

AwariaA B Alarm ZasilanieSabotaż

3710 9 8 6 5 4 2 1

A B ZasilanieSabotaż

OdbiornikNadajnik



0 0reg. poziomo 180  (±90 )

0,7 ~ 1,0m

120

120

5454

Uwagi instalacyjne

Nie instaluj w miejscu, gdzie są 
przeszkody pomiędzy nadajnikiem i 
odbiornikiem

Odbiornik

Odbiornik
Odbiornik

Odbiornik

Nadajnik

Nadajnik

Nadajnik

Jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania kilku zestawów, z celu 
zabezpieczenia większego obszaru (jak pokazano na rysunku 
poniżej), należy zwrócić szczególną uwagę by nadajnik nie widział 
dwóch odbiorników.

Nie instaluj na miękkich i niestabilnych podłożach.

Nie instaluj w miejscach narażonych na 
bezpośrednie światło słoneczne i światło 
reflektorów samochodowych.

0 0reg. pionowa 20  (±10 )

Max. zasięg ochrony
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Nadajnik

0 0Regulacja położenia optyki w poziomie: 180  i pionie: 10 .

S - 50

S - 100

S - 150

S - 200

S - 250

50m

100m

150m

1.6m

3.2m

4.8m

Zasięg Rozpiętość

200m 6.4m

250m 8.0m

Model
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6. Zamontuj obudowę po wyregulowaniu detektora.

Montaż na ścianie

Sposób instalacji

2. Zdejmij obudowę.

1. Przeprowadź przewód wewnątrz 
słupka.

3. Przymocuj konstrukcję do słupka.

W przypadku montowania dwóch elementów na jednym 
słubku, należy zamontować odpowiednie elementy zgodnie z 
powyższym rysunkiem.

2. Wywierć otwory montażowe, posługując się 
papierowym szablonem.

4. Przymocuj konstrukcję podstawy do ściany.

5. Podłącz przewody do zacisków.

3. Przeprowadź przewód przez odpowiedni przepust 
kablowy.

1. Odkręć wkręt mocujący i zdejmij przednią 
pokrywę w sposób pokazany na rysunku.

 

Długość przewodów

Przekrój 
20.5mm  (średnica 0.8)

20.75mm  (średnica 1.0)
21.25mm  (średnica 1.2)
22.00mm  (średnica 1.6)

DC13.8V

200m 400m

300m 600m

600m

900m 1800m

1200m

DV24V
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Montaż na słupach

Otwory na przewody

Możliwa jest instalacja barier plecami do siebie (tak jak to 
pokazano na rysunku poniżej).

Uwaga: Uszczelnij otwory montażowe wodoodpornymi zatyczkami.
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1 Ustawienia przełącznika DIP nadajnika

Tabela 1 (Ustawienie kanału pracy)

Adres magistrali zamiennie
z częstotliwością

Siła sygnału

ON8

TRYB

7

DIP

86543

OFF

1 2

3

2

Czę.

1

DIP

Tabela 2 (Dostępne funkcje wyświetlacza)

2 Ustawienia przełącznika DIP odbiornika

DIP9DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6 DIP7 DIP8
OFF

Częstotliwość

DIP10

ON

Typ wyjścia
alarmowego (NO/NC) FunkcjeAdres na magistrali

7

OFF OFF

OFF

OFF

OFF OFF

OFF

OFF OFF

OFFON OFF

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ONON

ON OFFON

Częstotliwość
Adres

magistrali

ONOFF OFF

OFF

DIP9DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6 DIP7 DIP8
OFF

Częstotliwość

DIP10

ON

Wolny

WolnyFunkcjeAdres na magistrali

Brzęczyk ON/OFF

Opis funkcji i ustawień5

1. Tryb ustawiania częstotliwości pracy: najpierw ustaw przełączniki 7, 8 zgodnie z tabelą 2, następnie przełączniki 1, 2, 3 

zgodnie z  tabelą 1 (wyświetlacz pokazuje częstotliwość).

2. Tryb ustawiania adresu magistrali: najpierw ustaw przełączniki 7, 8 zgodnie z tabelą 2, następnie przełączniki 1, 2, 3, 4, 

5, 6 zgodnie z tabelą 1 (wyświetlacz pokazuje numer adresu).

Przykład:

3. Tryb wyświetlania siły sygnału: w tym trybie przełączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6 są nieaktywne, wyświetlacz pokazuje siłę 

sygnału.

4. Tryb zmiennego wyświetlania adresu i częstotliwości: w tym trybie przełączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6 są nieaktywne, 

wyświetlacz pokazuje numer adresu i częstotliwości.

Funkcja sygnalizacji zakłóceń środowiskowych: gdy siła odbieranego sygnału zmniejszy się powoli do wartości 0.8V detektor 

aktywuje wyjście usterka sygnalizując ekstremalne warunki środowiskowe. Dalsze pogarszanie się warunków, 

spadek sygnału do 0.4V, powoduje aktywację wyjścia alarmowego. Gdy sygnał ponownie wrócić do wartości  1.2V 

bariera powróci do stanu spoczynkowego.



Regulacja poziomego
konta ustawienia głowicy

Lewo Prawo

DółGóra

Pionowa regulacja ustawienia
głowicy

1. Zdejmij przednią obudowę z nadajnika i odbiornika oraz podłącz do 

źródła zasilania.

2. Zamontuj celownik optyczny na nadajniku/odbiorniku i reguluj oś 

optyczną patrząc w celownik z odległości 5cm. Reguluj do momentu gdy 

obraz drugiego elementu bariery pojawi się w centralnym punkcie 

celownika.

3. Ustaw zgodne kanały pracy (jednakowe częstotliwości pracy głowic) w 

nadajniku i odbiorniku.

4. Wyreguluj dokładnie zespół wiązek, przy użyciu pokręteł regulacyjnych 

(pionowych i poziomych). Wybierz odpowiednie położenie tak, aby 

uzyskać największy sygnał. Jeśli moc sygnału jest mniejsza niż 1.8V, 

należy prace regulacyjne ponowić, aby uzyskać lepszą siłę sygnału.

5. Czynności opisane w punkcie 4 należy przeprowadzić dla zespołu 

górnych i dolnych wiązek. Zaleca się regulację osi optycznej, aby uzyskać 

wartości 2,2...2,5.

 

6. Regulacja zakończona, załóż obudowę.

Zestrojenie osi optycznej
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Celownik 
optyczny
(zdejmowany)

Moduł detektora
(górny)

Moduł detektora
(dolny)

7

Okablowanie magistrali6

Zestaw 1

Jednostka
nadrzętna

Odbiornik

Uwaga: Należy ustawić adres magistrali od 0 do 31, NŁ31. W nadajniku można nie podłączać przewodu magistrali, ale 

w tym przypadku nadajnik nie wyświetli siły sygnału i automatycznie nie dostosuje częstotliwości sygnału w zależności 

od jego siły.

Odbiornik

Nadajnik
Odbiornik Nadajnik

Nadajnik

Zestaw N
Zestaw 0



Czas reakcji powinien zostać wyregulowany (w odbiorniku) w 

zależności od stosowanego przypadku (patrz rysunek poniżej). 

Należy dostosować czas reakcji bariery w stosunku do 

spodziewanego zagrożenia (zazwyczaj ustawia się czas nieco 

krótszy). Zakres regulacji: bezstopniowy, 50-240ms

Wybór sposobu poruszania się intruza
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Szybka reakcja

Szybka reakcja: 1 (6,9m/s) Szybki bieg: 2 (4m/s)

Szybki chód: 3 (1,2m/s) Normalny chód: 4 (0,7m/s) Wolny chód: 5 (0,4m/s)

MinMax

9

  Regulacja czasu reakcji8

Budowa i wymiary10



Rozwiązywanie problemów

Objawy Przyczyna Sposób rozwiązania

 

Dioda kontrolna w nadajniku nie świeci

Dioda kontrolna w odbiorniku nie świeci

Sprawdź napięcie i przewody zasilające.

Brak zasilania w odbiorniku. Sprawdź napięcie i przewody zasilające.

Brak zasilania w nadajniku.

Przecięcie wiązek nie wywołuje alarmu.

1. Wiązka podczerwieni jest odbijana od 
jakiegoś innego przedmiotu i przesyłana do 
odbiornika.

2. Czas reakcji jest zbyt długi.

3. Wiązki podczerwieni nie są przecinane w 
tym samym czasie.

1. Usuń przedmiot odbijający promienie 
podczerwieni.

2. Skróć czas reakcji odbiornika.

3. Dopiero przecięcie wszystkich wiązek 
spowoduje stan alarmu.

Załączenie się diody ALARM w 
odbiorniku nie wywołuje alarmu.

1. Przerwa lub zwarcie w przewodach.

2. Uszkodzony przekaźnik alarmowy.

1. Sprawdź przewody.

2. Oddaj element do serwisu.

Dioda alarmu w odbiorniku nie 
gaśnie

1. Nieprawidłowo zestrojona os optyczna.
2. Między odbiornikiem a nadajnikiem 
znajduje się przeszkoda.
3. Zabrudzona optyka lub obudowa.

1. Sprawdź ustawienie osi optycznej.

2. Usuń przeszkodę.

3. Usuń zabrudzenie luster lub obudowy.

Fałszywe alarmy

1. Złe połączenie przewodów

2. Niestabilne zasilanie

3. Między nadajnikiem a odbiornikiem 
znajdują się przeszkody

4. Jeden z elementów zamontowany jest 
niestabilne

5. Zasłonięta wiązka przez innych ruchomy 
obiekt

6. Nieprawidłowo zestrojona oś optyczna

7. Czas reakcji zbyt krótki

8. Poziom 5 mocy sygnału nie jest osiągany 
przed założeniem obudowy

1. Sprawdź poprawność połączeń

2. Zastosuj stabilizowany zasilacz

3. Usuń przeszkody

4. Popraw stabilność montażu

5. Zwiększ czas reakcji w odbiorniku

6. Sprawdź ustawienie osi optycznej

7. Wyreguluj czas reakcji

8. Wyreguluj oś optyczną, aby zwiększyć 
moc sygnału
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1. Dioda nadajnika i odbiornika nie świeci     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź okablowanie Sprawdź, czy zasilacz 

spełnia wymagania 

minimalne: 13,8-24 VDC, 

min.15 W 
Prawidłowo podłącz 

przewody zasilające 

Podłącz właściwy 

zasilacz 

Sprawdź, czy napięcie 

wynosi 13,8-24 V DC 

Napięcie prawidłowe, brak 

zasilania na przewodach 

Sprawdź, czy przewody 

nie mają przerwy lub 

zwarcia. 

Przewód zasilający może być 

za długi lub za cienki, wymień 

na prawidłowy. 

Napięcie 

nieprawidłowe 

Sprawdź, czy przewody nie mają 

zwarcia lub nie są uziemione 

Zasilacz może być 

uszkodzony, skontaktuj się z 

dostawcą urządzenia 
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2. Brak alarmu nawet w przypadku przecięcia wszystkich wiązek   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dioda alarmu świeci, 

brak alarmu na wyjściu 

Otwórz obudowę odbiornika i 

sprawdź czy styk przekaźnika jest 

zwarty/rozwarty. Jeżeli jest 

zwarty/rozwarty, dioda nie świeci 

Odłącz 

przewody z 

wyjścia 

alarmowego i 

sprawdź, czy 

nie ma zwarcia 

Sprawdź centralę alarmową i 

skontaktuj się z dostawcą 

Sprawdź, czy nie ma zwarcia 

Skontaktuj się z serwisem 

 

Przecięcie nawet 

wszystkich 

wiązek nie 

wywołuje alarmu 

Sprawdź, czy tryb NO/NC 

jest skonfigurowany 

prawidłowo 

W odbiorniku prawidłowo 

ustaw zworkę nr 10 

Jeżeli alarm występuje blisko 

nadajnika lub nie ma alarmu 

daleko od nadajnika 

Na nadajnik może mieć wpływ 

kolejny nadajnik, wiązki mogą być 

zaburzane przez inną barierę 

W pobliżu 

znajduje się inny 

nadajnik lub 

źródło silnego 

światła 

Wyeliminuj 

interferencje i źródła 

światła 

Sprawdź ustawienie 

pozostałych urządzeń 

Czy w pobliżu są inne 

bariery lub powierzchnie 

odbijające światło? 

Dostosuj ustawienie 

pionowe i poziome 

elementów optycznych 

bariery 

Alarm występuje po zakryciu 

wszystkich soczewek w 

nadajniku 

Otwórz obudowę odbiornika i 

sprawdź czy styk 

przekaźnika jest prawidłowo 

podłączony 

Jeżeli problem występuje, 

sprawdź pozostałe 

Skontaktuj się z serwisem 

Alarm występuje tylko po długim 

czasie przecięcia wiązki 

Zakryta jedna lub dwie wiązki  

Dostosuj (skróć) czas reakcji 

Czy alarm występuje po przecięciu 

wszystkich wiązek? Jeżeli tak, 

wysokość montażu jest nieprawidłowa 

Dopasuj 

wysokość 

montażu 
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3. Alarm w przypadku braku przecięcia jakiejkolwiek wiązki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fałszywy alarm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostosuj częstotliwość pracy 

urządzeń, unikaj zakłóceń 

Sprawdź, czy zasilacz spełnia 

wymagania minimalne: 13,8-24 

VDC, min.15 W 

Miejsce instalacji nie jest stabilne 

Wybierz stabilne miejsce instalacji 

Pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem znajdują się 

przeszkody, które blokują wiązkę w trakcie deszczu 

lub silnego wiatru 

Usuń przeszkody 

Alarm wywołują duże ptaki Wyreguluj czas reakcji bariery, 

odstrasz ptaki 

 

Alarm wywołują małe zwierzęta  Wyreguluj czas reakcji bariery, 

dopasuj wysokość instalacji 

barier 

Odbiornik jest zainstalowany w silnie 

nasłonecznionym miejscu 

Pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem 

znajdują się powierzchnie odbijające 

promienie 

Nieprawidłowa instalacja przewodów 

(zwarcie, przerwa, uziemienie, duża 

oporność) 

Zabrudzona obudowa 

Zmień miejsce instalacji, unikaj 

silnie nasłonecznionych miejsc 

Wyeliminuj powierzchnie 

odbijające promienie 

 

Jeżeli instalacja jest prawidłowa, 

skontaktuj się z serwisem 

Wyczyść obudowę miękką 

ściereczką z dodatkiem płynu do 

zmywania, nie używaj alkoholu 

czy rozpuszczalnika 

Dostosuj napięcie zasilania i utrzymuj 

zapas mocy 

Obudowa pokryta śniegiem lub szronem 

Pada silny deszcz lub grad 

Uruchom funkcję 

ogrzewania 

Wyreguluj czas reakcji bariery 

Czy świeci dioda 

alarmu w 

odbiorniku 

Otwórz obudowę 

i sprawdź, czy 

styk przekaźnika 

działa prawidłowo 

Nadajnik i odbiornik nie są na tej 

samej wysokości 

Sprawdź 

pozostałe 

 

Skontaktuj się 

z serwisem 

 

Dopasuj wysokość 

montażu 

Na odbiornik może mieć wpływ kolejny 

nadajnik, wiązki mogą być zaburzane 

przez inną barierę 

Częstotliwości nadajnika i 

odbiornika różnią się 

Ponownie ustaw częstotliwość 

pracy za pomocą przełączników 
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