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Cennik ważny do dnia 31.03.2023

CENNIK SYSTEMÓW WIDEODOMOFONOWYCH FIRMY LASKOMEX

SYMBOL OPIS JEDN.  VAT

NETTO BRUTTO
CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502

System obsługuje maksymalnie 1 wejście nadrzędne i 64 wejścia podrzędne.

Panele zewnętrzne z podświetlaną klawiaturą optyczną
 CP-2502NP 1 SZT. 23% 605,00 744,15

 CP-2502NR 1 SZT. 23% 659,00 810,57

Panele z podświetlaną klawiaturą optyczną i możliwością montażu modułu kamery kolorowej
 CP-2503P Panel audio (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym) 1 SZT. 23% 539,00 662,97
 CP-2503R   1 SZT. 23% 585,00 719,55
 CP-2503TP Panel audio z czytnikiem kluczy „ Dallas” (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym) 1 SZT. 23% 539,00 662,97

Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy „Dallas” 1 SZT. 23% 818,00
Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy „Dallas” 1 SZT. 23% 810,00 996,30

 CP-2512NR INOX Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID i listą lokatorów 1 SZT. 23% 869,00
 CP-2513R INOX Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID 1 SZT. 23% 850,00
 CP-2523R INOX Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID 1 SZT. 23% 850,00

 CP-2533NR-140 1 SZT. 23% 894,00

 CP-2533NR-040 1 SZT. 23% 899,00 1105,77

 CP-2533NR-243 1 SZT. 23% 923,00 1135,29

Panele z podświetlaną klawiaturą mechaniczną
 CP-2502MNR Panel audio z mini listą lokatorów i czytnikiem kluczy RFID (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym) 1 SZT. 23% 754,00 927,42
 CP-2503MR Panel audio z czytnikiem kluczy RFID (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym) 1 SZT. 23% 699,00 859,77

 CP-2533MNR-040 1 SZT. 23% 979,00

Inne

 BVC-8000 1 SZT. 23% 200,00 246,00

 KRF-01 Kontroler dostępu KRF-01 (czytnik RFID), wymaga połączenia z EC-2502 i TR/B-2303 1 SZT. 23% 180,00 221,40

 KRF-02 1 SZT. 23% 425,00 522,75

 KRF-03 1 SZT. 23% 425,00 522,75

Kasety elektroniki
 EC-2502AR Kaseta elektroniki z funkcją ładowania akumulatora oraz obsługą kluczy RFID i Dallas 1 SZT. 23% 239,00 293,97

Zasilacze
 TR/B 2303 Zasilacz z bezpiecznikiem termicznym (25VA, 12/14 V)  ZS-K-25/03 1 SZT. 23% 88,00 108,24

 Impulsowy 13,5V 1 SZT. 23%
38,00 46,74
28,00 34,44

 ZI 15V/4A Zasilacz 15V/4A do  modułu CVR-2 (centralne zasilanie do monitorów) 1 SZT. 23% 91,00 111,93
 UWAGA: W przypadku zastosowania zasilacza innego niż zalecany przez producenta należy liczyć się z możliwością odmowy naprawy gwarancyjnej.

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-3100
System przeznaczony do obiektów i terenów wielowejściowych

Panele zewnętrzne z podświetlaną klawiaturą
 CP-3100NP 1 SZT. 23% 752,00 924,96

 CP-3100NR 1 SZT. 23% 825,00
 CP-3112NP Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej i listą lokatorów 1 SZT. 23% 948,00
 CP-3112NR Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID i listą lokatorów 1 SZT. 23% 999,00
                      Panele z podświetlaną klawiaturą i możliwością montażu modułu kamery kolorowej
 CP-3103TP 1 SZT. 23% 699,00 859,77
 CP-3103R 1 SZT. 23% 726,00 892,98
 CP-3113TP INOX Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy „Dallas” 1 SZT. 23% 903,00
 CP-3123TP INOX Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy „Dallas” 1 SZT. 23% 949,00
 CP-3113R INOX Panel audio poziomy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID 1 SZT. 23% 999,00
 CP-3123R INOX Panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem kluczy RFID 1 SZT. 23% 999,00

1 SZT. 23% 1018,00

1 SZT. 23% 1015,00

Panele z podświetlaną klawiaturą mechaniczną
 CP-3100MNR Panel audio z mini listą lokatorów i czytnikiem kluczy RFID (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym) 1 SZT. 23% 865,00
 CP-3103MR Panel audio z czytnikiem kluczy RFID (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym) 1 SZT. 23% 855,00

 CP-3133MNR-040 1 SZT. 23% 1155,00

Kasety elektroniki

 EC-3100R-2 1 SZT. 23% 350,00 430,50

Zasilacze
 TR/B 2303 Zasilacz z bezpiecznikiem termicznym (25VA, 12/14 V) ZS-K-25/03 1 SZT. 23% 88,00 108,24

 Impulsowy 13,5V 1 SZT. 23%
38,00 46,74
28,00 34,44

 ZI 15V/4A Zasilacz 15V/4A do modułu CVR-2 (centralne zasilanie do monitorów) 1 SZT. 23% 91,00 111,93
 UWAGA: W przypadku zastosowania zasilacza innego niż zalecany przez producenta należy liczyć się z możliwością odmowy naprawy gwarancyjnej.

Akcesoria do systemów CD-2502 i CD-3100
Usługi  – panele

 USŁUGA 1 1 SZT. 23% 35,00 43,05

 USŁUGA 2 1 SZT. 23% 70,00 86,10
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CENA DETALICZNA 
(PLN)

Panel audio z mini listą lokatorów (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym, beżowym)
Panel audio z mini listą lokatorów i z czytnikiem kluczy RFID (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym, 
beżowym)

Panel audio z czytnikiem kluczy RFID (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym, beżowym)

Możliwe jest wykonanie paneli malowanych proszkowo w indywidualnie uzgodnionym kolorze.
Panele wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi

 CP-2513TP INOX 1 006,14
 CP-2523TP INOX

1 068,87
1 045,50
1 045,50

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i mini listą lokatorów (kompatybilny
z modułem KAM-3) – wymiary 120x352 mm

1 099,62

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i dłuższą listą lokatorów (kompatybilny
Z modułem KAM3-1), montaż podtynkowy lub natynkowy z obudową DAX-3-1, wymiary 100x332 mm

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i dłuższą listą lokatorów (kompatybilny
Z modułem KAM3-1), montaż podtynkowy, wymiary 140x372 mm, lakierowany na czarno (RAL 9005). 
Dostępny do 3 dni od daty złożenia zamówienia.

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i dłuższą listą lokatorów (kompatybilny  z 
modułem KAM3-1), montaż podtynkowy lub natynkowy z obudową DAX-3-1, wymiary 100x332 mm

1 204,17

Dodatkowy panel piętrowy wideo pod monitory cyfrowe, natynkowy z kolorową kamerą i jednym przyciskiem 
wywołania

Autonomiczny kontroler dostępu KRF-02 (czytnik RFID) do montażu natynkowego (nie wymaga połączenia
Z EC-2502 i TR-2300)

Autonomiczny kontroler dostępu KRF-03 (czytnik RFID) do montażu wtynkowego (nie wymaga połączenia
Z EC-2502 i TR/B-2303)

Zasilacz impulsowy (13,5V/1,2A DC) bez wtyczki, indywidualny do monitorów MVC-6850,  MVC-8151, 8051, 
MVC-8251, do unifonów LG-8D (1 zasilacz na 10 unifonów) i LY-8-1, do paneli CP-3100, modułu GSM

Panel audio z mini listą lokatorów (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym, beżowym)

Panel audio z mini listą lokatorów i czytnikiem RFID (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym, beżowym) 1 014,75

1 166,04
1 228,77

Panel audio z czytnikiem kluczy „ Dallas” (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym, beżowym)
Panel audio z czytnikiem kluczy RIFD (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym, beżowym)

1 110,69
1 167,27
1 228,77
1 228,77

 CP-3133NR-140   
INOX

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i mini listą lokatorów (kompatybilny
Z modułem KAM-3) , wymiary 120x352 mm

1 252,14

 CP-3133NR-040   
INOX

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i mini listą lokatorów (kompatybilny
z modułem KAM-3), wymiary 100x332 mm

1 248,45

1 063,95
1 051,65

Wąski panel audio pionowy, ze stali nierdzewnej, z czytnikiem RFID i dłuższą listą lokatorów (kompatybilny
Z modułem KAM3-1), montaż podtynkowy lub natynkowy z obudową DAX-3-1, wymiary 100x332 mm

1 420,65

Kaseta elektroniki do systemów wielowejściowych CD–3100 z obsługą RFID i Dallas (do 8 wejść głównych)

Zasilacz impulsowy (13,5V/1,2A DC) bez wtyczki, indywidualny do monitorów MVC-8151, MVC-8251,
Do unifonów LG-8D (1 zasilacz na 10 unifonów) i LY-8-1, do paneli CP-3100, modułu GSM

Wykonywanie napisów na panelu zewnętrznym INOX (ze stali nierdzewnej) laserem (panele wykonane na 
indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi)
Wykonywanie napisów i grafiki na panelu zewnętrznym INOX (ze stali nierdzewnej) laserem (panele wykonane 
na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi)
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Obudowy natynkowe do systemów
 DA-1  1 SZT. 23% 69,00 84,87
 DA-2H Obudowa stalowa, dwusegmentowa, pozioma (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym, beżowym) 1 SZT. 23% 83,00 102,09
 DA-2V Obudowa stalowa, dwusegmentowa, pionowa (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym, beżowym) 1 SZT. 23% 83,00 102,09
 DA-3H Obudowa stalowa, trzysegmentowa, pozioma (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym) 1 SZT. 23% 101,00 124,23
 DA-3V Obudowa stalowa, trzysegmentowa, pionowa (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym) 1 SZT. 23% 101,00 124,23
 DAX-1-1 INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, jednosegmentowa do CP-251X 1 SZT. 23% 131,00 161,13
 DAX-1-2H INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwusegmentowa do CP-251X + NP-2512 1 SZT. 23% 141,00 173,43
 DAX-1-2V INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwusegmentowa do CP-251X + NP-2511 1 SZT. 23% 141,00 173,43
 DAX-2-1 INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, jednosegmentowa do CP-252X 1 SZT. 23% 131,00 161,13
 DAX-2-2H INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwusegmentowa do CP-252X + NP-2522 1 SZT. 23% 141,00 173,43
 DAX-2-2V INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwusegmentowa do CP-252X + NP-2521 1 SZT. 23% 141,00 173,43
 DAX-3-1 INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, jednosegmentowa do CP-2533NR040 1 SZT. 23% 131,00 161,13
 DAX-3-2V INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwusegmentowa w pionie do CP-2533NR040 + NP-2531 1 SZT. 23% 141,00 173,43
 DAX-4-2H INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwusegmentowa w poziomie do  CP-2513 + NP-2513 1 SZT. 23% 141,00 173,43
 DAX-4-2V INOX Obudowa ze stali nierdzewnej, dwusegmentowa w pionie do CP-2513 + NP-2513 1 SZT. 23% 141,00 173,43

Aktualizacja cennika na dzień: 28.02.2023
Cennik ważny do dnia 31.03.2023

CENNIK SYSTEMÓW WIDEODOMOFONOWYCH FIRMY LASKOMEX

SYMBOL OPIS JEDN.  VAT
NETTO BRUTTO

Panele informacyjne do systemów
 NP-3000 Panel informacyjny do paneli zewnętrznych malowanych proszkowo (dostępny w kolorach: srebrnym, czarnym) 1 SZT. 23% 220,00 270,60
 NP-2511 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pozioma, do paneli zewnętrznych poziomych np. CP-2513 1 SZT. 23% 342,00 420,66
 NP-2512 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pionowa, do paneli zewnętrznych poziomych np. CP-2513 1 SZT. 23% 342,00 420,66
 NP-2513 Panel ze stali nierdzewnej, do paneli zewnętrznych CP-251x (do pionowego lub poziomego montażu) 1 SZT. 23% 352,00 432,96
 NP-2521 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pozioma, do paneli zewnętrznych pionowych np. CP-2523 1 SZT. 23% 342,00 420,66
 NP 2522 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pionowa, do paneli zewnętrznych pionowych np. CP-2523 1 SZT. 23% 342,00 420,66
 NP-2531 Panel ze stali nierdzewnej, wersja pionowa, do CP-2533NR 1 SZT. 23% 342,00 420,66

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2600 – monoblok

 CD-2600R 1 SZT. 23% 750,00 922,50

 NP-2600 Panel informacyjny ze stali nierdzewnej, do domofonu CD-2600, w obudowie natynkowej 1 SZT. 23% 252,00 309,96
 RAX-1-1 Obudowa podtynkowa ze stali nierdzewnej, jednosegmentowa do CD-2600 1 SZT. 23% 76,00 93,48
 RAX-1-2H Obudowa podtynkowa ze stali nierdzewnej, dwusegmentowa pozioma do CD-2600 + NP-2600 1 SZT. 23% 86,00 105,78

 RAX-1-3H Obudowa podtynkowa ze stali nierdzewnej, trzysegmentowa pozioma do CD-2600 + NP-2600 + NP-2600 1 SZT. 23% 96,00 118,08
Zasilacz

 Impulsowy 15V Zasilacz impulsowy (15V/ 1,2A DC) bez wtyczki 1 SZT. 23%
44,50 54,74
38,00 46,74

 HDR-15-15 Zasilacz impulsowy do montażu na szynie DIN, regulowane napięcie 13,5-16,5VDC/1A 1 SZT. 23% 79,00 97,17
CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-4000 – monoblok

 CD-4000 1 SZT. 23% 2100,00 2583,00

 KAM-40 Moduł kamery KAM-40 (zestaw płytek) 1 SZT. 23% 352,00 432,96
 MBZ40 Moduł zasilacza MBZ40. Wymaga zastosowania modułu restartu 1 SZT. 23% 459,00 564,57
 MBZ40-WD Moduł restartu do systemu CD-4000 (stanowi komplet z MBZ40) 1 SZT. 23% 319,00 392,37
 DAX-5-1 Obudowa ze stali nierdzewnej, jednosegmentowa do CD-4000 1 SZT. 23% 179,00 220,17

Monitory do cyfrowych systemów

 MVC-8151 1 SZT. 23% 611,00 751,53

 MVC-8251-1 1 SZT. 23% 489,00 601,47

 MVC-8251 1 SZT. 23% 489,00 601,47

Moduły do cyfrowych systemów
 MRL-1 Moduł do rozdzielania linii do kasety EC-3100 1 SZT. 23% 97,00 119,31

 CVP-4 Moduł przełącznika wizji do systemu CD-2502 (potrzebny jeden na każde wejście podrzędne) i CD-3100 1 SZT. 23% 157,00 193,11

 CVR-2 1 SZT. 23% 190,00 233,70
 M2H3100-01 Moduł M2H3100-01  rozszerzenie ilości wejść do 8 w systemie CD3100 (funkcjonuje z EC-3100R-2) 1 SZT. 23% 79,00 97,17
 MEZ-02 Moduł MEZ-02 OBSŁUGA ZAMKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO do systemu CD-3100 1 SZT. 23% 79,00 97,17
 KAM3-1 Moduł kolorowej kamery do paneli ze stali nierdzewnej 1 SZT. 23% 215,00 264,45
 KAM3P-1 Moduł kolorowej kamery do paneli malowanych proszkowo 1 SZT. 23% 215,00 264,45
 MOD PRZLY Moduł przycisku dodatkowego do LY-8 1 SZT. 23% 4,90 6,03
 MSB-02 Moduł sterowania bramą do aktywnych paneli CP-310X 1 SZT. 23% 79,00 97,17

 MSB-12 1 SZT. 23% 199,00 244,77

 MSB-13 1 SZT. 23% 199,00 244,77

 CVSD-01 1 SZT. 23% 99,00 121,77

 MLX-11 Moduł  do przywracania kodu fabrycznego administratora 1 SZT. 23% 139,00 170,97

 MZL-01 1 SZT. 23% 69,00 84,87

 CD-GSM-04 1 SZT. 23% 359,00 441,57

 GSM-GS 510 1 SZT. 23% 489,00 601,47

 AKU  7AH 12V Akumulator 7Ah / 12V 1 SZT. 23% 69,00 84,87
 Moduł PW-2-1 Moduł PW-2-1 dodatkowej sygnalizacji wywołania (np. Świetlnej) do unifonów (LM, LY) 1 SZT. 23% 39,00 47,97

 Moduł PW-2-2 1 SZT. 23% 39,00 47,97

Unifony do cyfrowych systemów

 LM-8/W-7 1 SZT. 23% 50,00 61,50

 LM-8/W-6 SOFT 1 SZT. 23% 65,00 79,95

 LM-8/W-6 kolor 1 SZT. 23% 50,00 61,50

 LM-8/W-5 SOFT 1 SZT. 23% 65,00 79,95

 LM-8/W-6 srebrny Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja  z  funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania w kolorze srebrnym 1 SZT. 23% 61,00 75,03

 LM-8/W/1-6 1 SZT. 23% 52,00 63,96

 LM-8/W/1-6 srebrny 1 SZT. 23% 64,00 78,72

 LY-8 1 SZT. 23% 61,00 75,03

Obudowa stalowa, natynkowa, jednosegmentowa (dostępna w kolorach: srebrnym, czarnym, beżowym)
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Domofon cyfrowy CD-2600R audio z klawiaturą mechaniczną i z czytnikiem kluczy RFID, ze stali nierdzewnej, 
w obudowie natynkowej

Wideodomofon cyfrowy CD-4000 audio z klawiaturą mechaniczną i z czytnikiem kluczy RFID, graficznym 
wyświetlaczem oraz informacjami głosowymi; ze stali nierdzewnej w obudowie podtynkowej

Monitor kolorowy LCD – 7” głośnomówiący z funkcją otwierania bramy, współpracujący z panelem piętrowym, dostępny w kolorach 
białym, srebrnym lub czarnym
Monitor kolorowy LCD – 4,3” bez zasilacza z funkcją otwierania bramy, współpracujący z panelem piętrowym, 
dostępny w kolorze białym, z regulacją podświetlenia
Monitor kolorowy LCD – 4,3” bez zasilacza z funkcją otwierania bramy, współpracujący z panelem piętrowym, 
dostępny w kolorze czarnym

Moduł piętrowego rozdzielacza wideo do monitorów (obsługujący do 4 monitorów) – zasilanie centralne

Moduł sterowania bramą. Umożliwia sterowanie napędem bramy w systemie CD-2502 ze standardowych 
unifonów z jednym przyciskiem
Moduł sterowania bramą. Umożliwia sterowanie napędem bramy w systemie CD-2502 ze standardowych 
unifonów z jednym przyciskiem oraz po wprowadzeniu kodu na klawiaturze kasety zewnętrznej czy za 
pośrednictwem klucza elektronicznego
Moduł symetryzator – desymetryzator sygnału wideo (umożliwia podłączenie urządzeń takich jak: rejestratory, 
kamery)

Moduł zabezpieczenia linii (urządzenie służy do rozdzielenia i zabezpieczenia przed zwarciem linii unifonów
W cyfrowych systemach domofonowych CD-2502/CD-3100/CD-2600…)
Moduł CD-GSM-04 do przekazywania sygnału na telefon komórkowy (wraz z modułem GSM-GS 510 stanowi 
zestaw GSM-04, który wymaga zasilacza ZI 13,5/1,2A)
Moduł GSM-GS 510 do przekazywania sygnału na telefon komórkowy (wraz z modułem CD-GSM-04 stanowi 
zestaw GSM-04, który wymaga zasilacza ZI 13,5/1,2A)

Moduł PW-2-2 dodatkowej sygnalizacji wywołania (np. świetlnej) do monitorów (MVC-8151 i MVC-8251). 
Wymagana jest aktualizacja oprogramowania monitora w serwisie Laskomex.

Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja  z  funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania w kolorze  białym, wkładka 
słuchawkowa
Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania; pokryty powłoką typu soft 
dostępny w kolorze białym, wkładka słuchawkowa
Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania, dostępny w kolorze: szaro-
beżowym, czerwonym, pomarańczowym, żółtym, jasnozielonym, niebieskim, grafitowym, fioletowym, beżowym, 
czarnym, wkładka słuchawkowa

Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja z funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania; pokryty powłoką typu soft, 
(dostępny w kolorze: czerwonym, niebieskim, pomarańczowym, szaro- beżowym, żółtym, jasnozielonym) – wkładka słuchawkowa

Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja  z  funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania i dodatkowym przyciskiem 
funkcyjnym (dostępny w kolorze białym, beżowym i czarnym)
Unifon cyfrowy z wyłącznikiem, wersja  z  funkcją 3-pozycyjnej regulacji wywołania i dodatkowym przyciskiem 
funkcyjnym w kolorze srebrnym
Unifon cyfrowy z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośne wywołanie z możliwością 
ściszenia i wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem (w kolorze: białym)
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 LY-8 1 SZT. 23% 61,00 75,03

 LY-8M-1 1 SZT. 23% 76,00 93,48

 LY-8-1 1 SZT. 23% 76,00 93,48

 LY-8P 1 SZT. 23% 76,00 93,48

 LG-8D 1 SZT. 23% 179,00 220,17

 Elektroniczne klucze i karty RFID
 RFID Klucz brelok RFID plastikowy (kolor: granatowy) 1 SZT. 23% 3,50 4,31
 RFID Klucz brelok RFID w oprawie skórkowej w kolorze czarnym 1 SZT. 23% 10,90 13,41
 DALLAS Klucz typu „Dallas” (pastylka z zawieszką) 1 SZT. 23% 7,90 9,72

Oprogramowanie do konfiguracji wszystkich parametrów pracy CD-2502 i CD-3100 oraz zarządzania bazą kluczy

 ISD-02A 1 SZT. 23% 452,00 555,96

 MLX Moduł pamięci do ISD-02A 1 SZT. 23% 47,25 58,12
Komplet systemu CD-2502 audio z czytnikiem kluczy – przykład doboru elementów

 CP-2503TP 1 SZT. 23% 539,00 662,97
 EC-2502AR Kaseta elektroniki z funkcją ładowania akumulatora oraz obsługą RFID i Dallas 1 SZT. 23% 239,00 293,97
 TR/B 2303 Zasilacz z bezpiecznikiem termicznym (25VA, 12/14 V) 1 SZT. 23% 88,00 108,24

Razem  1 KPL 23% 866,00 1065,18
UWAGA: WSZYSTKIE SYSTEMY CYFROWE LASKOMEX SĄ KOMPATYBILNE ZE SOBĄ v1

 Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Aktualizacja cennika na dzień: 28.02.2023

Unifon cyfrowy z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośne wywołanie z możliwością 
ściszenia i wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem (w kolorze grafitowym, beżowym, brązowym)
Unifon cyfrowy z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośne wywołanie z możliwością 
ściszenia i wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem i funkcją dzwonka (w kolorze białym). Wymaga 
dodatkowego zasilacza ZI 13,5/1,2A
Unifon cyfrowy z sygnalizacją wywołania – LED, z głośnikiem zapewniającym głośne wywołanie z możliwością 
ściszenia i wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem i funkcją dzwonka (w kolorze grafitowym, beżowym, 
brązowym). Wymaga dodatkowego zasilacza ZI 13,5/1,2A

Unifon cyfrowy do centrali portierskiej PR-2 z sygnalizacją wywołania – LED, głośnikiem zapewniającym głośne 
wywołanie, możliwością ściszenia i wyłącznikiem oraz dodatkowym przyciskiem (dostępny w kolorze białym)
Głośnomówiący unifon cyfrowy, w systemie duplex dostępny w kolorze białym. (wymaga dodatkowego 
zasilacza ZI 13,5V/1,2A)

Zestaw interfejsu ISD-02A w etui (Interfejs ISD-02, 5xMLX, przewód łączący, kabel mini USB B 5pin – USB A, 
płyta z oprogramowaniem ISD-02 na PC) do współpracy z systemem operacyjnym Windows XP

Panel audio z czytnikiem kluczy „ Dallas” (dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym)
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